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STROP NAD Il PIETREM
skala 1:50

Obcigzenia charakterystyczne na strop:

TYP D (stropodach wentylowany):

cigzar wlasny stropu:
obcigzenie stale:

40 kN/m2; y=1,10
0,7 kN/m2; y=1,23

Obcigzenia skupione od sfupkow:

P1:
P2

50 KN; y=1,40
10,0 kN; y=1,40 mv
P3; 20,0 kN; y=1,40
Legenda:
BETON | C20/25(B25) 77 e
STAL A-11IN (RB 500 W)
OTULINA | Chom =25mm BLOCZEK WAPIENNO—PIASKOWY

UWAGI:

— ZAKLAD PRETOW MIN. 409,

WYMIARY W [CM],

KIERUNEK RZUTU
GORA

y DOt N

— SREDNICA GIECIA PRETOW ZBROJENIOWYCH DLA PRETOW DO @16 WLACZNIE — 48,

— WYMIARY SPRAWDZAC NA BUDOWIE,

— W RAZIE KOLIZJI ZBROJENIA 7 OTWORAMI, KOMINAMI ITP. ZBROJENIE WYGIAC | ZAKOTWIC W STROPIE,
— OTWORY INSTALACYINE O PRZESWICIE DO 20CM WYKONAC POPRZEZ ROZSUNIECIE ZBROJENIA,
WIEKSZE KONSULTOWAC 7 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,

— WYPUSCIC STARTERY POD RDZENIE ZELBETOWE,

~ WYKONAC KOZtY PODPIERAJACE ZBROJENIE GORNE (4 SZT./MP),

— MURLATY UKLADAC NA DWOCH WARSTWACH PAPY ASFALTOWEJ,

— GRUBOSC PEYTY FILIGRAN 5 CM,

— DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZBROJENIA- STROPU WEDLUG OPRACOWANIA PRODUCENTA PLYT TYPU FILIGRAN,
~ MOCOWANIE MURLAT ZA POMOCA SZPILEK GWINTOWANYCH M12 ZAKOTWIONYCH W WIENCU CO 100 CM,
~ RYSUNKI ROZPATRYWAC 7 DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA | BRANZOWA,

Inwestor:

MIASTO MEAWA

UL. STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

Nazwa inwestycji:

Stadium;

BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Projekt budowlany

Lokalizacja inwestycji: Branza:

CERED CHobEmoy 1 EoNosTen ENENGH A MASTO WA Konstrukeyjna

Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji:  Nr rysunku:

STROP NAD Il PIETREM

150 o0 K5

FUNKCJA IMIE;, NAZWISKO

Projektant | mgr

Opracowal/a

inz. Pawel Karpinski

Sprawdzajqcy mqr inz. Anna Haska

inz. Tomasz Haska

NUMER UPRAWNIEN PODPIS
WAM/0003/PWOK /13

WAM /0004 /PWOK /13

DATA: 06-2016




