BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

OPIS KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWY

1 Wiadomosci ogdlne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis konstrukcyjno — materiatowy do inwestycji polegajgcej na budowie
budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Adres obiektu
Miejscowos¢: Miawa
Dziatka numer: 326/2, 326/1, 323, 327/1, 343
Obreb geodezyjny: 11
Jednostka ewidencyjna: Miasto Mtawa

1.3 Inwestor
Miasto Mtawa
Ulica Stary Rynek 19
06 — 500 Mtawa

14 Wiasciciel dziatki
Miasto Mtawa
Ulica Stary Rynek 19
06 — 500 Mtawa

1.5 Podstawa opracowania
e ustalenia z inwestorem,
e literatura branzowa,
* aktualne normy i przepisy branzowe,
* wytyczne producentéw.

2 Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku
2.1 Fundamenty

tawy fundamentowe betonowe o wymiarach 100x40cm pod gtéwng brytg budynku oraz 90x40cm
pod kottownia, wylewane z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona podtuznie pretami 4@12 (stal A —IIIN)
strzemiona @6 (stal A— 0) co 25cm. Pod $cianami dziatowymi piwnicy wykonaé obnizenie w warstwie
podbudowy posadzki zbrojene koszem z pretow 4@8 (stal A — IlIN) strzemiona @6 (stal A —0) co 25cm.
Pod tawami i stopami fundamentowymi wykona¢ warstwe podktadowg z chudego betonu C8/10(B10)
gr.10cm. Wymagana minimalna otulina pretow zbrojeniowych c,.n=5cm. W narozach taw
fundamentowych zachowad ciggtos¢ zbrojenia podtuznego poprzez wygiecie pretow badz zastosowanie
dodatkowego zbrojenia przedtuzajgcego w postaci "L-ek". Po zwigzaniu betonu wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg pionowa i poziomg fundamentéw. Wstepnie zagruntowac roztworem wybranego
producenta, po czym wykona¢ dwuwarstowg powtoke wodochronng. Dodatkowo zabezpieczy¢
fundamenty w miejscach scian fundamentowych (2 warstwy papy asfaltowej). Szczegéty zgodne
z rysunkiem konstrukcji fundamentow.
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2.2 Sciany fundamentowe zewnetrzne

Sciany fundamentowe wykonane z bloczkdw betonowych o wymiarach 14x24x38cm na zaprawie
cementowej klasy M5. Sciany ustawiaé¢ na fundamentach zabezpieczonych dwiema warstwami papy
asfaltowej. Sciany wykonane warstwami od zewnatrz:

* dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej,

* $ciana ostonowa z bloczka betonowego 24x12x38cm,

* izolacja termiczna ze styropianu EPS100 grubosci 14cm,

* $ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych,

* ptytki ceramiczne (tylko w pomieszczeniu pralni i suszarni).
Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych ocieplen oraz izolacji wybranego producenta (stosowanie
materiatow réznych producentéw prowadzi do btedéw wykonawczych). Szczegdty zgodne z rysunkami
architektonicznymi.

2.3 Sciany fundamentowe wewnetrzne
Sciany fundamentowe wykonane z bloczkdw betonowych o wymiarach 14x24x38cm na zaprawie
cementowej klasy M5. Sciany ustawia¢ na fundamentach zabezpieczonych dwiema warstwami papy
asfaltowej. W czesci podposadzkowej Sciany zabezpieczy¢ dwiema warstwami izolacji
przeciwwilgociowe;.

2.4 Sciany dziatowe czeéci piwnicznej
Sciany dziatowe czeéci piwnicznej wykonane z bloczkéw betonowych o wymiarach 12x24x38cm na
zaprawie cementowej klasy M5. Sciany ustawia¢ obnizeniach w podbudowie posadzki zabezpieczonej
dwiema warstwami papy asfaltowej. W czesci podposadzkowej sciany zabezpieczy¢ dwiema warstwami
izolacji przeciwwilgociowej. Sciany dziatowe oddzielajace komérki lokatorski od komunikacji ogdlnej
w gornej czesci (ok.1m od stropu) wykona¢ jako azurowe. Sciany dylatowane od konstrukeji schoddéw.

2.5 Sciany zewnetrzne konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkdw wapienno — piaskowych o wymiarach 20x24x33cm na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy M5. Sciany wykonane warstwami od zewnatrz:

* wykonczenie elewacji zgodne z opisem elewacji,

* $ciana ostonowa z cegty wapienno — piaskowej 6,5x12x25cm,

* izolacja termiczna ze styropianu EPS100 gr. 14cm,

* $ciana zewnetrzna z bloczka wapienno — piaskowego,

* tynk wapienno — piaskowy,

* 2x farba lateksowa lub ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej (w zaleznos$ci od pomieszczenia).
Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych ocieplen oraz izolacji wybranego producenta (stosowanie
materiatow réznych producentéw prowadzi do btedéw wykonawczych). Szczegdty zgodne z rysunkami
architektonicznymi.

2.6 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane z bloczkéw wapienno — piaskowych o wymiarach
20x24x33cm na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Sciany wykonane warstwami:

* 2x farba lateksowa lub ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej (w zaleznos$ci od pomieszczenia),

* tynk wapienno — piaskowy,

* bloczki wapienno — piaskowe,

* tynk wapienno — piaskowy,

* 2x farba lateksowa lub ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej (w zaleznos$ci od pomieszczenia).
Szczegoty zgodne z rysunkami architektonicznymi.
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2.7 Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane z cegiet wapienno — piaskowych o wymiarach 6,5x12x25cm
na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Sciany ustawia¢ na elementach zabezpieczonych dwiema
warstwami papy asfaltowej. Sciany wykonane warstwami:

* 2x farba lateksowa lub ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej (w zaleznos$ci od pomieszczenia),

* tynk wapienno — piaskowy,

* cegty wapienno — piaskowe,

* tynk wapienno — piaskowy,

* 2x farba lateksowa lub ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej (w zaleznos$ci od pomieszczenia).
Sciany dylatowane od konstrukeji stropu. Szczegéty zgodne z rysunkami architektonicznymi.

2.8 Sciana ostonowa
Sciana ostonowa w czesci piwnicznej wykonana z bloczkéw betonowych o wymiarach 24x12x38cm na
zaprawie cementowej klasy M5. Sciana ostonowa w czeéci nadziemnej wykonana z cegiet wapienno —
piaskowych petnych o wymiarach 6,5x12x25cm na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5
(w miejscach przewidywanej ekspozycji $ciany ostonowej zaprawa cementowa na odpowiednim
kruszywie z dodatkiem chemicznych plastyfikatorow). Wytrzymatos¢ minimalna cegiet 15MPa,
mrozoodpornos$¢ 25 cykli, nasigkliwo$é do 16%. Sciana ostonowa kotwiona za pomoca kotew prostych
dystansowych w ilosci 5szt/m? z lokalnych zageszczeniem przy otworach i w miejscach
charakterystycznych o 50%. Dylatacja sciany przy kazdym narozniku wklestym i wypuktym przy pomocy
sznura dylatacyjnego z wypetnieniem masg dylatacyjna.

2.9 Podciggi
Zaprojektowano podciag zelbetowy wylewany na mokro z betonu klasy C20/25(B25), zbrojony pretami

podtuznymi @12 (stal A — IlIN), strzemiona @6 (stal A — llIN):
* Podcigg [P — 1] o wymiarach 24x36cm zbrojony pretami podtuznymi 3 @12 + 2 @12, strzemiona
dwuciete @6 co 15cm.
Zabrania sie tgczenia pretow zbrojeniowych w miejscach nie wskazanych w projekcie. Otulenie zbrojenia
Crom=3CmM. Szczegobty zgodne z rysunkiem zbrojenia podciggdéw, nadprozy i wierncow.

2.10 Nadproza
Zaprojektowano nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25(B25), zbrojone pretami

podtuznymi @12/16 (stal A —llIN), strzemiona @8/6 (stal A — IlIN):

* Nadproze [N — 1] o wymiarach 24x20cm zbrojone pretami podtuznymi 3 @12 + 2 @312, strzemiona
dwuciete @6 co 15cm.

* Nadproze [N — 2] o wymiarach 12x20cm zbrojone pretami podtuznymi @12 + @12, strzemie
jednociete @6 co 10cm.

* Nadproze [N —3a] o wymiarach 24x37cm zbrojone pretami podtuznymi 4 @12 + 2 @12,
strzemiona dwuciete @8 co 10cm, skonstruowane w sposdb zabezpieczajacy przed skrecaniem.

* Nadproze [N — 3b] o wymiarach 24x37cm zbrojone pretami podtuznymi 4 @12 + 2 @12,
strzemiona dwuciete @8 co 15cm.

* Nadproze [N — 4] o wymiarach 12x25cm zbrojone pretami podtuznymi @12 + @12, strzemie
jednociete @6 co 8cm.

* Nadproze [N — 5] o wymiarach 12x25cm zbrojone pretami podtuznymi @16 + @16, strzemie
jednociete @6 co 5cm.

* Nadproze [N — 8] o wymiarach 24x42cm zbrojone pretami podtuznymi 3@12 + 2@12, strzemiona
dwuciete @8 co 15cm, skonstruowane w sposdb zabezpieczajgcy przed skrecaniem, tgczenie
stropdw na réznych poziomach tzw. ,,zetkg” @8 co 15cm.

* Nadproze [N — 9] o wymiarach 24x26cm zbrojone pretami podtuznymi 3 @12 + 2 @312, strzemiona
dwuciete @6 co 15cm.



BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Zaprojektowano nadproza ceglane systemowe w miejscach wyeksponowanej $ciany ostonowej:
* Nadproze [N—6]i [N —7] zbrojone koszami stalowymi wedtug wytycznych wybranego
producenta.
Zabrania sie tgczenia pretow zbrojeniowych w miejscach nie wskazanych w projekcie. Otulenie zbrojenia
Crom=3CmM. Szczegobty zgodne z rysunkiem zbrojenia podciggdéw, nadprozy i wierncow.

2.11 Wience

Zaprojektowano wierice zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C20/25(B25), zbrojone pretami
podtuznymi 4@12 (stal A—1lIN), strzemiona @6 (stal A— IlIN) co 20cm:

*  Wieniec [W — 1] o wymiarach 24x20cm.

*  Wieniec [W — 2] o wymiarach 24x36cm.

*  Wieniec [W — 3] o wymiarach 24x32cm.
Zachowac ciggtosc zbrojenia w narozach wienca poprzez wygiecie pretéw badz zastosowanie
dodatkowego zbrojenia przedtuzajgcego w postaci "L-ek". Otulenie zbrojenia c.om=3cm. Szczegdty zgodne
z rysunkiem szczegétdéw konstrukceyjnych.

2.12 Stropy
Zaprojektowano stropy zelbetowe zespolone z ptyt prefabrykowanych typu FILIGRAN (beton klasy

minimum C25/30 (B30) z czescig monolityczng wylewang na mokro z betonu klasy C20/25 (B25).
Zatozono ptyty prefabrykowane o gr. 5cm, fgczna grubosé stropu po zespoleniu — 16cm. Strop o uktadzie
krzyzowym (zbrojony dwukierunkowo). Zbrojenie cze$ci monolitycznej pretami @8/12 (stal Alll-N).

Ze stropu nad ostatnig kondygnacjg wypuscic startery pod rdzenie zelbetowe. Zbrojenie gérne podpierac
koztami wykonanymi ze stali zbrojeniowej w ilo$ci 4szt/m?. Przej$cia instalacyjne o prze$wicie do 20cm
wykonac¢ poprzez rozsuniecie zbrojenia (wieksze konsultowac z projektantem). Otulenie zbrojenia
Crom=2,5cm. Przewidywane graniczne zarysowanie stropu wna. = 0,3mm. Dokumentacja wykonawcza
zbrojenia stropu wedtug opracowania producenta ptyt typu FILIGRAN. Geometria, schemat statyczny i
przyjete obcigzenia zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym stropow.

2.13 Stupy, rdzenie
Zaprojektowano stupek i rdzenie zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy

C20/25(B25), zbrojone pretami podtuznymi @12 (stal A —1lIN), strzemiona @6 (stal A —0):
* Stupek [S — 1] o wymiarach 12x28cm zbrojony pretami podtuznymi 6 @12, strzemiona pojedyncze
@6 co 15/7,5cm (zageszczone dwukrotnie w strefach przyweztowych).
* Rdzen [R - 1] o wymiarach 24x24cm zbrojony pretami podtuznymi 4 @12, strzemiona pojedyncze
@6 co 15/7,5cm (zageszczone dwukrotnie w strefach przyweztowych).
Zabrania sie tgczenia pretow zbrojeniowych w miejscach nie wskazanych w projekcie. Otulenie zbrojenia
Crom=3CM. Szczegodty zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym szczegdtéw.

2.14 Schody
Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne ptytowe na belkach spocznikowych wylewane
na mokro z betonu klasy C20/25(B25). Ptyta zbrojona pretami podtuznymi i poprzecznymi @38
(stal A—11IN), belki zbrojone pretami podtuznymi @¢12/16, strzemiona @6/8 (stal A—0):
* Belka spocznikowa [B — 1] o wymiarach 24x35cm zbrojona pretami podtuznymi 4x@16 + 3x@16,
strzemiona dwuciete @8 co 10/20cm.
* Belka spocznikowa [B — 2] o wymiarach 24x20cm zbrojona pretami podtuznymi 4x@16 + 4x@16,
strzemiona czterociete @6 co 10cm.
Szczegoty zgodne z rysunkiem konstrukcyjnym schodéw.
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2.15 Balkony
Zaprojektowano balkon zelbetowy zespolony z ptyt prefabrykowanych typu FILIGRAN (beton klasy

minimum C25/30 (B30) z czescig monolityczng wylewang na mokro z betonu klasy C20/25 (B25).
Zatozono ptyty prefabrykowane o gr. 5cm, fgczna grubosé stropu po zespoleniu — 16cm. Strop o uktadzie
krzyzowym (zbrojony dwukierunkowo). Zbrojenie cze$ci monolitycznej pretami @8/12 (stal Alll-N).

2.16 Dach

Zaprojektowano dach krokwiowy oparty na ptatwiach posrednich, wykonana z drewna sosnowego klasy
C24. Dach wielospadowy o nachyleniu potaci pod katem 15°(26,8%). Elementy drewniane nalezy
zabezpieczyé antykorozyjnie i przeciwogniowo preparatem do tego przeznaczonym np. FOBOS M-4 NRO.
Murtaty uktadaé na dwdéch warstwach papy asfaltowej i mocowac za pomocg szpilek gwintowanych M12
zakotwionych w wiencu co 100cm. Pofaczenia ciesielskie normalne gwozdziowane i skrecane. Daszki
zewnetrzne nad wejsciem do klatki schodowej wykonane w takiej samej techologi. Pokrycie dachu
panelami z blachy powlekanej tgczonej na ragbek. Dobrane przekroje elementdéw konstrukcyjnych:

e krokwie 8x20cm i 6x20cm,

e kleszcze 3,2x20cm,

*  murtfaty 14x14cm,

* ptatwie 14x14cm,

e krokwie koszowe 14x22cm,

* wymiany 6x20cm i 8x20cm,

* stupki 14x14cm,

* podwaliny 14x5cm,

* zastrzaty 14x14cm.
Szczegoty zgodne z rysunkiem konstrukeji dachu.

2.17 Wentylacje i kominy
Kanaty wentylacyjne systemowe o srednicy wewnetrznej @16cm oraz wym. zewnetrznych 24x24 cm.
Odprowadzenie spalin z kottowni gazowej poprzez komin stalowy zewnetrzny o srednicy wewnetrzne;j
@20cm, mocowany do scian zewnetrznych. Wentylacja klatki schodowej i kottowni wykonane z rur spiro
o $rednicy 20cm zakonczone ponad dachem systemowymi kominkami wentylacyjnymi.

2.18 Utwardzenia terenu
Wykona¢ utwardzenia terenu z kostki betonowej zabezpieczone obrzezami betonowymi.
Ukfad warstw dla dojazdow:
* kostka betonowa gr. 8cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm,
* podbudowa gérna z kruszywa famanego frakcji 0,31mm i grubosci po zageszczeniu 8cm
* podbudowa dolna z kruszywa tamanego frakcji 0,63mm i grubosci po zageszczeniu 15cm,
* warstwa odsgczajgca z zageszczonego piasku lub pospotki gr. 15cm.
Ukfad warstw dla dojsé:
* kostka betonowa gr. 6cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4cm,,
* warstwa odsgczajgca z zageszczonego piasku lub pospotki gr. 15cm.
Schody wejsciowe i podjazdy do budynku wykonaé z kostki betonowej zachowujac przerwe dylatacyjng
od elewacji.
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3 Elementy wykonczenia
3.1 Stolarka okienna

Stolarka okienna o wspdtczynniku U < 0,8 W/m?’K, dwuszybowa zespolona, pieciokomorowe
z nawietrzakami wentylacyjnymi higrosterowanymi. Kolor ram biaty i grafitowy. Okna montowane na
blachy i kotki montazowe dodatkowo wklejane na pianke poliuretanowga. Okna w poziomie parteru
wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe. W mieszkaniu przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych
nalezy zapewni¢ mozliwos¢ otwierania okien przez osoby niepetnosprawne. Szczegdty i wymiary wedtug
rysunkow architektonicznych.

3.2 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne ptytowe stalowe lub wykonane z "cieptego" aluminium o wymiarach wedtug rysunkow
architektonicznych. Minimalna szerokos¢ przejscia drzwi klatek schodowych 120x205cm. Drzwi
montowane na blachy i kotki montazowe dodatkowo wklejane na pianke poliuretanowg. Drzwi
do kottowni wyposazy¢ w okucia antywtamaniowe.

3.3 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

* Drzwi wewnetrzne z wiatrotapu wykonane z ,,zimnego aluminium”.

* Drzwi wewnetrzne do mieszkan ptytowe stalowe antywfamaniowe.

* Drzwi wewnetrzne mieszkan ptytowe drewnopochodne okleinowane.

* Drzwi wewnetrzne piwniczne do pomieszczen ogdlnych ptytowe stalowe.

* Drzwi wewnetrzne piwniczne do komérek lokatorskich drewniane azurowe.
Drzwi do pomieszczen "mokrych" przeszklone w gérnej czesci z nawiewami w dolnej czesci
o sumarycznym przekroju min. 0,022m?. Szczegdty zgodne z rysunkami architektonicznymi.

3.4 Tynki
Tynki wewnetrzne wapienno — piaskowe. We wszystkich narozach wklestych i wypuktych umiescic¢

narozniki ochronne.

3.5 Parapety
Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze biatym. Gtebokos¢ dobraé w taki sposdb, aby parapety wystawaty

co najmniej 20mm poza lico wykonczonej Sciany.
Parapety zewnetrzne ceglane z kapinosami, wystajgce poza elewacje na przynajmniej 30mm, w kolorze
biaty lub grafitowym.

3.6 Wykonczenie scian wewnetrznych
Wykoniczenie $cian wewnetrznych:

* we wszystkich pomieszczeniach suchych dwukrotng warstwa farby lateksowej na podktadzie
gruntujgcym (kolor wedtug decyzji inwestora, zaleca sie kolory jasne, faktura gtadka satynowa);

* wtazienkach oraz pralnii suszarni na podktad gruntujgcy potozy¢ ptytki ceramiczne szkliwione
na kleju na petng wysokosc¢ scian (ostateczng decyzje odnosnie kolorystyki ptytek podejmuje
inwestor, wymiary ptytek 30x60cm), fugi 3mm wypetnione masg przeznaczong do pomieszczen
sanitarnych, nasigkliwos$¢ ptytek do 10%, zabezpieczyé powierzchnie pod ptytkami np. folig
w ptynie (nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i wytycznych producenta).

* w pomieszczeniach suchych przy umywalkach/zlewach wykonac fartuch z ptytek wystajgcy 60cm
poza obrys umywalki/zlewu, na wysoko$¢ 2 metréw,

* w kuchniach w pasach miedzyszafkowych ptytki ceramiczne jak wyze;j.

* W pomieszczeniach piwnicznych brak wykonczenia Scian (z wyjatkiem pralni i suszarni), spoiny na
gtadko.
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3.7 Sufity
Sufity wykoriczone dwukrotng warstwg farby lateksowej w kolorze biatym. W pomieszczeniu kottowni

sufity z ptyt G-K na ruszcie wykoniczone farbg lateksowa w kolorze biatym.

3.8 Elewacje
Zaprojektowano trzy rodzaje wykoriczenia elewac;ji:

* tynk cementowo — wapienny kat. Ill na $cianie ostonowej+ tynk zewnetrzny cienkowarstwowy
mineralny + farba silikonowa w kolorze szarej bieli, miejscowo pasy miedzyokienne jako imitacja
drewna w tynku w kolorze debu ztocistego;

* elewacja ceglana z wyeksponowanej cegly silikatowej petnej, gtadkiej, na zaprawie cementowe;j
na odpowiednim kruszywie z dodatkiem chemicznych plastyfikatorow, impregnowana
preparatem na bazie szkta wodnego, fuga czarna, kolor biaty;

* elewacja ceglana z wyeksponowanej cegly silikatowej petnej, gtadkiej, na zaprawie cementowe;j
na odpowiednim kruszywie z dodatkiem chemicznych plastyfikatorow, impregnowana
preparatem na bazie szkta wodnego, fuga czarna, kolor grafitowy;

Montaz wykonaé wedtug wytycznych wybranego producenta.

3.9 Obrébki blacharskie i orynnowanie
Obrdébki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

3.10 Podtogi i posadzki
Podtogi wykoriczone ptytkami gresowymi badz panelami podtogowymi w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. Ptytki gresowe w mieszkaniach o wymiarach 60x60cm w pozostatych przypadkach
30x30cm, spoina grubosci 3mm wypetniona fugg (w pomieszczeniach sanitarnych o odpowiednim
przeznaczeniu), uktadane na kleju, klasa scieralnosci 5 lub wyzsza w pomieszczeniach komunikacji oraz
4 lub wyzsza w pozostatych pomieszczeniach (decyzje odnosnie kolorystyki podejmuje inwestor).
Posadzki betonowe o grubosciach i ukfadzie warstw zgodnymi z rysunkami architektonicznymi.
Warstwy posadzkowe balkondw zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych (zaleca sie
zastosowanie systemowego rozwigzania wybranego producenta).

3.11 Cokoty
Cokoty wewnetrzne wysokosci 8cm wykonane z gresu technicznego.
Cokoty zewnetrzne z wyeksponowanej cegty silikatowej petnej w kolorze grafitowym.

3.12 Opaska zwirowa
Wokét budynku wykonaé opaske zwirowg o szerokosci 50cm. Dystans z betonowych elementdéw
oporowych gr.8cm na tawie z chudego betonu C8/10(B10). Warstwe zwirowga oddzieli¢ od gruntu
rodzimego np. agrowtékning.

3.13 Schody
Schody wykoniczone ptytkami gresowymi. Krawedzie stopni schoddw w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych powinny wyrdzniac sie kolorem kontrastujgcym z kolorem posadzki.

3.14 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu panelami z blachy powlekanej tgczonej na ragbek w kolorze grafitowym. taty w rozstawie
minimum 30cm. Schemat montazu zgodny z technologig wybranego producenta. Szczegéty na rysunkach
architektonicznych.
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3.15 Balustrady
Balustrady zewnetrzne stalowe ocynkowane malowane proszkowo. Wysokos¢ balustrad 1,1m.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,2m.
Balustrady taraséw mocowac do stupkow fundamentowych posadowionych na gtebokos¢ przemarzania
zbrojonych koszem zbrojeniowym z pretow 4xd8, strzemiona @6 co 20cm.

Balustrady wewnetrzne stalowe malowane farbg chlorokauczukowg na podktadzie z dwukrotnej warstwy
farby miniowej. Pochwyt drewniany. Wysokos¢ balustrad 1,1m.

3.16 Wycieraczki
Wycieraczka zewnetrzna stalowa przy wejsciach do budynku o wymiarach 120x60cm.

Wycieraczka wewnetrzna gumowa przy wejsciu do budynku o wymiarach 120x60cm.

3.17 Instalacje i przytacza
Projektowana instalacja elektryczna wewnetrzna oraz sie¢ oswietlenia ulicznego — wg. projektu branzy
elektrycznej oraz opisem i rysunkiem PZT.
Projektowana wewnetrzna instalacja wodno — kanalizacyjna i C.O. oraz przytacza kanalizacji deszczowe;j,
sanitarnej, wodociggowe i gazowe wg projektu branzy sanitarnej oraz opisu i rysunkow PZT.

3.18 Termoizolacja
Ocieplenie poszczegdlnych elementéw zgodne z warstwami okreslonymi na rysunkach

architektonicznych.

3.19 Skrzynki pocztowe
Przewidziano lokalizacje stalowych skrzynek pocztowych w wiatrotapach bezposrednio przy wejsciu
do obiektu.

3.20 Wyposazenie
Wyposazenie obiektu (meble, sprzet RTV, wyposazenie fazienek, plac zabaw, tawki parkowe itp.) zgodnie

z odrebnym opracowaniem.

3.21 Naswietla
Dostep swiatta do okien piwnicznych poprzez systemowe naswietla z tworzywa sztucznego o wymiarach
40x100x130cm.

3.22 Studnia chtonna
Studnia chtonna betonowa o $rednicy @60cm w pomieszczeniu kottowni zakoriczona stalowg krata.

3.23 Wykonczenie komindw ponad dachem
Wykoniczenie kominéw ponad dachem cegta klinkierowg o wymiarach 12x6,5x25cm w kolorze
grafitowym na zaprawie cementowej na odpowiednim kruszywie z dodatkiem chemicznych
plastyfikatorow. Czapki kominowe betonowe. Otwory wentylacyjne zabezpieczyé kratkami
wentylacyjnymi.

3.24 Numeracja klatek i mieszkan
Na drzwiach do mieszkann zamontowaé numery mieszkan.
Nad klatkg schodowg zamontowa¢ numer klatki wykonany z tworzywa sztucznego.
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4 Uwagi koricowe

*  Wszelkie prace wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego wymagane
wykonawcze uprawnienia budowlane.

* Bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP oraz opracowanego przez kierownika planu BiOZ.

* Obowigzujg wszelkie aktualne i dopuszczone do stosowania rozporzgdzenia, przepisy, instrukcje,
wytyczne, atesty, Swiadectwa oraz normy budowlane.

*  Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych wybranego producenta, przy czym nie dopuszcza
sie stosowania produktéw réznych firm jako zamiennikdow.

* Roboty budowlano —instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegty, biezgcg koordynacja
miedzybranzows.
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