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3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Zatozenia wstepne

3.1.1. Zasilanie budynku

Zasilanie obwodow instalacyjnych obiektu wykona¢ przewodem 5xLgY70 mm?.
Przewod prowadzi¢ ze ziagcza ZK do rozdzielnicy giownej RG w rurze DVK110. Zlacze ZK-
3a oraz linia kablowa zasilajgca wykonana bedzie wg oddzielnego opracowania Energa
Operator SA.

3.2. Opis projektowanej instalacji elektrycznej

3.2.1. Rozdzielnica gtéwna

Rrozdzielnice wykonac jako stalowa 1 wyposazy¢ wylacznik ppoz. DPX 250A A z
wyzwalaczem wzrostowym WW 230 V. Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej
budynku nalezy umiesci¢ wylaczniki ppoz. jako gldéwny wylacznik instalacji elektrycznej
w budynku. Rozdzielnica zasilana jest ze zlacza kablowego zlokalizowanego na
zewngetrznej Scianie budynku. W rozdzielnicy umiesci¢ licznik administracyjny oraz
zabezpieczenia 1 aparaty sterujgce administracja.

Obwody rozdzielcze - wlz zabezpieczy¢ wktadkami WTNH-00 gG 100 A zgodnie
z rysunkiem E-6. Obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wylgcznikami instalacyjnymi oraz
dodatkowo wytacznikiem r6znicowopradowym o pradzie roznicowym 30 mA typu A. Do
sterowania o$wietleniem klatek schodowych wykorzysta¢ przekaznik bistabilny BIS 413.
Sterowanie o$wietlania przed wejSciem oraz numeru budynku wykonaé¢ za pomoca
zegara astronomicznego 1 stycznika SM 230 20A oraz dodatkowo lacznikiem
swiecznikowym przy wejsciu gtdwnym.

Dodatkowo w rozdzielnicy umiesci¢ ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C.

3.2.2. Rozdzielnice pietrowe

Jako rozdzielnice R1/1...R2/3 nalezy wykona¢ w obudowie stalowej. Rozdzielnice
wyposazy¢ zgodnie z rys E-6 oraz E-11. W rozdzielnicy zainstalowa¢ uklady pomiarowe dla



poszczegdlnych mieszkan wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi bez czlonu
zwarciowego ETIMAT T25A. W rozdzielnicy zastosowac¢ listwy LZ35/16 celem odgalezienia
od gltownej linii WLZ. W rozdzielnicach przewidziano miejsca dla instalacji TV, sieci
komputerowej, domofonu. Wykonanie rozdzielnicy oraz kanatléw dla prowadzenie
przewodow powinno odpowiada¢ technologii ZELP w celu umozliwienia wymiany lub
dotozenia przewoddéw migdzy rozdzielnicami R1/1...R2/3 a RG i SD.

3.3. Rozdzielnice mieszkaniowe TM

W mieszkaniach nalezy zainstalowa¢ rozdzielnice RWN firmy Legrand wykonang w 11
klasy ochronnosci 1 zasili¢ z rozdzielnicy pigtrowych. Rozdzielnice wyposazy¢ w wyltacznik
roznicowopragdowy kategorii A oraz wylgczniki nadmiarowo pradowe np. S301B16A dla
obwodéw gniazdkowych S301B16 dla oswietlenia S301B10 natomiast dla obwodow 3-faz
kuchni elektryczne; S303B16 zgodnie z rysunkiem E-3 Tablice mieszkaniowe zasili¢
przewodem YDYzZo 5x6 450/750V.

3.4. Uktadanie przewodow

Glowne ciagi zasilajace prowadzi¢ od rozdzielnicy glownej Rg do rozdzielnic R1/1...
R2/ piwnicg w korytach kablowych BAX nast¢pnie szachtem pionowym w klatce. Szachty
powinny umozliwia¢ wymiang¢ lub dolozenie przewodéw migdzy rozdzielnicami R1/1...R2/3
aRG1iSD.

Instalacj¢ odbiorcza nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi ukladanymi w
$cianach tradycyjnych pod tynkiem, a w §cianach lekkich, sufitach podwieszanych 1 na
drewnianej konstrukcji w rurkach ostonowych. Wszystkie przewody kabelkowe YDY winny
posiada¢ izolacje¢ 450/750 V 1 barwy zyl zgodne z wymaganiami normy. Instalacje
elektryczng wykona¢ w uktadzie TN-S.

Dopuszcza si¢ uktadanie przewodoéw w tynku pod warunkiem przykrycie ich co
najmniej 5 mm tynku. W celu umozliwienia zdalnego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
utozy¢ rur¢ DVKS50miedzy rozdzielnicami pigtrowymi R1/1...R2/3 oraz RG 1 zakonczy¢ w
ZK.

3.4.1. Obwody oswietleniowe instalacji elektrycznej

Os$wietlenie pomieszczen nalezy wykona¢ przewodem YDYzo3x1,5 mm? do lamp w
pokojach doprowadzié¢ przewod YDYzo 4x1,5 1 zlaczaé Iacznikiem
swiecznikowym/grupowym.

Wysoko$¢ montazu tacznikow uzgodni¢ z inwestorem - max. 1,3m.

Rozmieszczenie opraw oraz tacznikow pokazano na rys. nr E-1, E-2, E3, E4

Do o$wietlenia piwnicy zastosowa¢ oprawy porcelanowe, w pomieszczeniach
technicznych 0/44 oprawg jarzeniowg OPK236. W pomieszczeniach piwnicy, garazach,
stosowac osprzet o stopniu ochrony min 1P44.

W pomieszczeniu kuchni przygotowaé wypust do zasilenia o$wietlenia przy szafkach
kuchennych na wysokosci 2,2 m. W pomieszczeniach tazienek przygotowaé wypust do
oswietlenia nad lustrem. W lazienkach razem z os$wietleniem podstawowym zasili¢
wentylator mechaniczny.

3.4.2. Obwody gniazd wtyczkowych instalacji elektrycznej

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDY3x2,5 mm?’. Gniazda w
pomieszczeniach tazienek, garazu technicznych montowa¢ na wysokosci max. 1,3 m,



lokalizacje podano na rysunku E-1 E-2 zastosowa¢ osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony
1P44.

W pokojach gniazda mocowa¢ na wysokosci uzgodnionej z inwestorem — proponuje
si¢ 0,3 m. W kuchni gniazda montowa¢ na wysokosci 1,1-1,2 m natomiast dla pochlaniacza
pary na wysokosci 2,2 a dla lodowki 1 zmywarki 0,2 m — po uzgodnieniu z inwestorem.
Osprzet licowac z powierzchnig $cian.

3.4.3. Obwody tréjfazowe instalacji elektrycznej

Obwody trojfazowe wykona¢ przewodami typu YDY5x2,5mm?* Wszystkie przewody
zabezpieczone beda od skutkow zwaré 1 przecigzen wylacznikami nadmiarowo pragdowymi .
Dodatkowo celem zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej
wszystkie obwody nalezy chroni¢ wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie zadziatania
30 mA. Rozmieszczenie zakonczonych puszka P44 wypustow 3-faz do kuchni elektrycznych
wskazano na rzutach rys E-2, E-3, E-4.

3.4.4. System ochrony przed porazeniem

a) Oznaczenia przewodow
W celu odréznienia przewodu neutralnego i ochronnego od przewodéw fazowych
nalezy uzywac przewodow w izolacji odpowiedniej barwy, to znaczy przewody neutralne w
kolorze niebieskim, za$§ przewody ochronne w kolorze z6tto-zielonym.

b) Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przy uszkodzeniu
(zakfoceniu) projektuje si¢ samoczynne wylaczanie zasilania przez wylaczniki nadmiarowo-
pradowe oraz uzupelienie ochrony podstawowe] przez wylaczniki réznicowopradowe
kategorii A o pradzie zadzialania 30 mA. Dla zapewnienia ciggloSci obwodu zwarcia
jednofazowego przewodu ochronnego nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac lacznikiem.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na staranne polgczenia przewodu ochronnego na calej
dtugosci trasy.

4. Potaczenia wyréwnawcze gtéwne

Do glownej szyny wyrownawczej zlokalizowanej w kotlowni (rysunek E-1) nalezy
przylaczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostepne (nie bedace normalnie pod napigciem),
takie jak:

- przewod ochronny,

- obudowy silnikéw, rozdzielnic,

- rury wodne, kanalizacyjne,

- uziom dodatkowy (fundamentowy),
- metalowe elementy konstrukcyjne

- rury CO1CW
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Rysunek 3.1. Polaczenia wyréwnawcze gtdowne

d) Miejscowe potaczenia wyrbwnawcze

Ze wzgledu na trudne warunki $Srodowiskowe duza dlugo$¢ obiektu jak rowniez
obecnos¢ przewodzacych uziemionych elementow w pomieszczeniach oraz znaczng wielkos¢
budynku nalezy wykona¢  pofaczenia wyrownawcze miejscowe Celem wykonania
miejscowych polaczen wyrdwnawczych miejscowych od glownej szyny wyrOwnawczej
nalezy przez poprowadzi¢ linke zoto-zielong LgY10 mm?* ( rysunek E-1,) Miejscowe
polaczenia wyréwnawcze wykona¢ w tazienkach. Lokalizacja MSW zgodnie z rysunkiem E-
1. Do szyny przylaczy¢ wszystkie metalowe rurociggi, urzadzenia wezla, rozdzielacze,
zachowujac normatywne strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

4.1. Uziemienie - GSW

4.1.1. Wprowadzenie
Uziemienie dla obiektu budowlanego ma by¢ wykonane jako sztuczne i1 naturalne. Jako
naturalng cz¢s¢ nalezy wykorzysta¢ zbrojenie fundamentowe. Prety zbrojeniowe w koszach
fundamentowych majg by¢ 1aczone za pomocg drutu wigzatkkowego W miejscu



wyprowadzenia uziemienia z fundamentow do pretow zbrojeniowych nalezy przyspawaé
bednarke ocynkowang 30/4 mm. Uziemienie fundamentowe wyprowadzi¢ na kazdym rogu
oraz wzdtuz dlugosci budynku w odleglosci 15 metréw od siebie jak pokazano na rysunku E-
3 w miejscach prowadzenia przewodow odprowadzjacych. Uziemienie sztuczne nalezy
wykona¢ jako pionowe. W tym celu nalezy pograzy¢ uziomy miedziowane GALMAR ¥4”.
Kazdy pojedynczy uziom nalezy wykona¢ z dwoch kompletow po 3 szpileki %4 o dlugosci
1,8m kazda art. Nr 10023. Celem poprawnego wykonania uziomu nalezy kazdy komplet
pograzy¢ mlotem pneumatycznym. Nalezy pamigta¢ o stosowaniu grota na poczatku kazdego
uziomu art. Nr 10006. Szpilki nalezy faczy¢ ze soba specjalnymi ziagczkami z brazu art. Nr
104132. Przed skreceniem szpilke 1 zlaczke nalezy posmarowaé specjalng pastg
antykorozyjno-przewodzaco-smarujacg art. Nr 11303. Szpilke nalezy pograza¢ przez glowice
po to, aby nie uszkodzi¢ tulejki ani szpilki art. Nr 10803. Celem wykonania uziemienia
uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w odlegtosci 3m od siebie 1 potaczy¢ ze sobg tasma stalowa
ocynkowang 30/4 mm art. Nr 11001. Polaczenie to nalezy wykonal przez zgrzew
egzotermiczny w systemie Galmarweld 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc do tego celu
taSme¢ DENSO. Jeden zkoncow bednarki nalezy wprowadzi¢ do studzienki kontrolno-
pomiarowej [19].

4.1.2. Uziemienie GSW

Ze wzgledu na potrzebe wykonania polaczen wyrdwnawczych, oraz celem zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej 1 odgromowej rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac
10 Q.

4.1.3. Zwody poziome

Zwody nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢=8 mm. Drut na dachu prowadzi¢ na
specjalnych uchwytach mocowanych przez przyklejanie do papy zgodnie z kartg katalogowa
firmy Galmar. W celu zabezpieczenia zwoddéw przed przesuwaniem si¢ nalezy wykonac
lekkie naciggi.

Kominy wentylacyjne nalezy chroni¢ przez zwody pionowe - iglice kominowe ze stali
nierdzewnej o wysokos$ci 2 m.

4.1.4. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu ¢ 8 FeZn. Tras¢ ich przebiegu
pokazano na rysunku E-5. Ze wzgledu na charakter obiektu jak 1 rozmieszczenie
uziomow zwody nalezy prowadzi¢ w rurce ochronnej pod warstwag ocieplenia po
zewngetrznej stronie budynku. Rurka ochronna musi mie¢ laczng grubosci Scianki
minimum 5 mm. Przewdd odprowadzajacy laczy¢ z zaciskiem probierczym w
specjalnych skrzynkach mna elewacji na wysokosci 1,0. Od zacisku do uziemienia
prowadzi¢ przewod uziemiajacy wykonany z plaskownika Fe Zn 30x4 po ociepleniem.

4.2. Ochrona odgromowa wewnetrzna

Obiekt posiada instalacje odgromowg 1 zasilany jest z linig kablowg a zatem jego petna
ochrona wymaga zastosowania ochronnikéw przepig¢ klasy B C D. Ze wzgledu na
polaczenie instalacji odgromowej z glowng szyng wyrownawcza 50% pradu piorunowego
pltynacego przez przewody odprowadzajagce moze przenies¢ si¢ do obiektu. W celu
zapewnienia ochrony odgromowej wewngtrznej rozdzielnice R1, R2, R3, R4 nalezy
wyposazy¢ w ochronnik klasy C natomiast w rozdzielnicy RG nalezy zainstalowa¢ ochroinnik
B+C. Bezposrednio przy odbiornikach takich jak komputer telefon sprzgt RTV stosowaé
listwy przepigciowe lub ochronniki klasy D.

4.3. Instalacja telefoniczna
Nie objeta opracowaniem



4.4. Sie¢ komputerowa

Strukture sieci komputerowej LAN, sposob jej prowadzenia oraz rozmieszczenie
poszczegbdlnych elementow obrazujg odpowiednie arkusze dokumentacji ( rys ES).

Gniazda sieci LAN w lokalach rozmiesci¢ zgodnie z rys E1, E2, E3, E4.
W kazdym mieszkaniu nalezy wykona¢ po jednym gniezdzie RJ45 dla sieci LAN. Sie¢ LAN
wykona¢ przewodem UTP 4x2x0,8. Przewody sieci LAN od gniazd abonenckich w
mieszkaniach sprowadzi¢ do skrzynki TSM znajdujacych si¢ obok rozdzielnicy T™M w
korytarzach mieszkan. Dobor przewodow glownych (z sieci LAN) zasilajacych Szafe SD
wykona¢ wedtug odrebnego opracowania zgodnie z zalozeniami dostawcy ustugi. Z szafy
dystrybucyjnej SD do kazdego mieszkania — skrzynki TSM doprowadzi¢ przewod FTPzel
4x2x0,8 oraz kabel §wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A z ograniczonym
promieniem giecia (2 widkna G.657A1) 1 zakonczy¢ giazdem.

4.5. Instalacja telewizyjna

Strukture instalacji telewizyjnej, sposob jej prowadzenia oraz rozmieszczenie
poszczegbdlnych elementow obrazujg odpowiednie arkusze dokumentaciji.

Gniazda telewizyjne w lokalach rozmie$ci¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Dobor przewodow gltoéwnych (z sieci TVK) wedlug projektu wykonawczego w
porozumieniu z dostawcg sygnatu.

Instalacja powinna zapewnia¢ odbidr sygnalow cyfrowych telewizji naziemnej DVBT
Instalacje RTV w budynku wykona¢ przewodem T100 2126. Na antenie satelitarnej nalezy
zamontowa¢ konwerter QUAD firmy TELEVES i polaczy¢ z do multiswitchem 8
przewodami T100 2125 PE. Z komina z anteny naziemnej nalezy poprowadzi¢ jeden
przewod T100 2125 PE. Od multiswitcha do kazdego mieszkania do skrzynki TSM
doprowadzi¢ jeden przewodd T100 2126 1 zakonczy¢ gniazdem. Od skrzynki TSM do gniazda
abonenckiego RTV SAT poprowadzi¢ po jednym przewodzie typu T100 2126. Dodatkowo
alternatywnie do budynku doprowadzi¢ sie¢ teletechniczng kablowa wg oddzielnego
opracowania. Do kazdego mieszkania do skrzynki TSM wprowadzi¢ dodatkowy przewod
antenowy z rozdzielnic pietrowych R1 1 R3 do odbioru sygnatu telewizji kablowe;j.
Wzmacniacze telewizji kablowej umiesci¢ w rozdzielnicach R1- R3. Multiswiche umiesci¢ w
rozdzielnicach R2 1 R4. Schemat instalacji TV przedstawiono na rys E7

4.6. Instalacja domofonowa.

Projekt instalacji domofonowej wykonano w oparciu o system LASKOMEX .

Unifony instalowa¢ w okolicach glownych wejs¢ do lokali na wysokosci ok. 1,3 m od
posadzki. Instalacje domofonowg wykona¢ przewodem YTDY, jako centralg zewnetrzng
zastosowac panel zewnetrzny CP-2502 natomiast w mieszkaniach zainstalowa¢ unifony typu
LF-8. Cato$¢ wykona¢ 1 potaczy¢ w oparciu o karty katalogowe producenta ww. sprzetu.
Schemat blokowy przedstawiona na rys E-9. Elektro zaczep zasili¢ przewodem YLY2x1,5.
Kasete elektroniki zainstalowa¢ w rozdzielniach pigtrowych na parterze(R1, R2, R3, R4) dla
kazdej klatki z osobna.

4.7. Instalacja optyczna.
Z szafy dystrybucyjnej SD znajdujgcej si¢ przy wejSciu na klatce I nalezy do kazdego
mieszkania doprowadzi¢ kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE ILB-2SM-A z

ograniczonym promieniem gigcia (2 widkna G.657Al) 1 zakonczy¢ gniazdem w skrzynce
SM. Kabel prowadzi¢ w rurze RHDPE 40/2,9.

4.8. Szafa dystrybucyjna.

Szafe rack 19 zainstalowa¢ obok RG przy wejsciu do I klatki. Wyposazenie szafy po
stronie dostawcy mediow teletechnicznych.



5. Zalecenia wykonawcze

Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami przepisOw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z pdzniejszymi
zmianami, nastgpnie zgodnie z wymaganiami norm¥ PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”,

Podtgczenie urzadzen zgodnie z DTR-ka urzadzenia,

Po zatwierdzeniu przez Inwestora typu urzadzenia nalezy przygotowac podtaczenie zasilania
zgodnie z DTR-ka urzadzenia,

pomieszczenie rozdzielni nalezy wyposazy¢ w instrukcj¢ bezpieczenstwa pracy i warunkow
technicznych eksploatacji,

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiadaé wymagane przez
aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

Przed rozpoczgciem robot instalacyjnych nalezy ustalaé szczegdtowe zasady ich prowadzenia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem obiektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary pomontazowe, w szczegolnosci: natezenia o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego,
ciggloSci polaczen wyréwnawczych, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skuteczno$ci
samoczynnego  wylaczania oraz  prawidlowosci  zamontowania 1 dziatania  wylacznikoéw
roznicowopradowych. Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ iudokumentowaé zgodnie
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61 oraz zgodnie z wymaganiami Prawa Energetycznego,
w szczegoblnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s0b zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.

Po zakonczeniu prac nalezy przekazaé¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany
i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obslugi i inne wymagane przez
uzytkownika dokumenty. Ilo$¢ egzemplarzy, zawartos¢ dokumentéw towarzyszacych dokumentacji
powykonawczej i ich formg nalezy ustali¢ przed rozpocz¢ciem prac.

Calos¢ robot wykonaé¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan
typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa,

Montaz wykonywaé w stanie beznapigciowym,

Przy uktadaniu kabli, przewodéw, zachowa¢ normatywne odlegtosci pomigdzy kablami lub
przewodami silnoprgdowymi od przewodow niskopradowych,

Przed zakupieniem przewodow i kabli dokonaé obmiaru bezposrednio na placu budowy,

Strefy pozarowe w miejscach przebi¢ i1 przejs¢ kabli i korytek zabezpieczy¢ przed
rozprzestrzenianiem si¢ ognia systemem HILTI : CP 636, CP 651 , CP 655,

Przej$cia instalacji przez zewngtrzne Sciany, stropy budynku, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoS$cig przenikania wody i gazu do wnetrza budynku.

nie wykonywac szeregowego taczenia przewodu ochronnego PE na stykach ochronnych poszczegoélnych
urzadzen 1 gniazd wtyczkowych (faczyé przelotowo bez przecinania przewodu Iub réwnolegle
poprzez osobny zacisk rozgalezny),

roboty instalacyjne wykonywa¢ moze osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane,

wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonywaé mozna tylko za zgoda i wiedzg projektanta oraz
akceptacja inspektora nadzoru.

w rozdzielnicach opisa¢ poszczegélne obwody instalacyjne,

dla obwodow chronionych odregbnym zabezpieczeniem réznicowopragdowym wykona¢ wydzielone tory
neutralne.



w razie stwierdzenia niezgodnosci rozwigzan zawartych w projekcie z instrukcjami fabrycznymi, nalezy
dokona¢ stosownych zmian w zakresie polgczen i1 zastosowanych przewodow.

przed rozpoczgciem prac montazowych ilo$¢ i rozmieszczenie gniazd wtyczkowych uzgodni¢ z
inwestorem.

przed oddaniu urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowac uzytkownika o koniecznosci
wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu wylgcznikow réznicowo- pradowych

Wykaz wazniejszych aktow wykonawczych oraz norm do stosowania

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. (Dz. U. nr 80 poz.718) o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1380, z
pozniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002,
z p6zniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041, z pézniejszymi zmianami),

N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych, podstawy planowania.”

N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przez pradem przetezeniowym.”

PN-HD 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr s$rodkow ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa,

PN-HD 60364-5-52 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.”

PN-HD 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.”

PN- HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.”

PN- HD 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

PN- HD 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢ przewodow.”
PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia -- O$wietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy,

PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawy oswietleniowe — Cz¢§¢ 2-22. Wymagania szczegétowe — oprawy
oswietleniowe do o§wietlenia awaryjnego,

PN-EN 60664-1 2003 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady, wymagania i badania

PN-EN 61140 2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
iurzadzen



e  PN- HD 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

e PN- HD 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

e  PN- HD 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e  PN- HD 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

e  PN- HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
e PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne,
e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
e  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,
e  PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potagczen wyréwnawczych 1 uziemiajagcych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e PN-EN 60849 Dzwickowe systemy ostrzegawcze
e Norma PN EN-54-16 Systemy Sygnalizacji pozarowej — Dzwigkowe systemy ostrzegawcze — Centrale

o PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg§¢ 14: wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

e PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs$¢ 1:

Wymagania ogolne

e PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki
biurowe;

e PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

e PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkows;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢§¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

e Pozostale normy europejskie powotane w projekcie:

e PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania gcznie z dodatkiem z 2009r;

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajagcych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej

o  Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010,
e PN-EN 50131 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania,

e PN-EN 50133 Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu,

e stosowne przepisy budowy Polskie Normy i zasady wiedzy techniczne;j.

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbgednych wiasciwosci 1 wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentow), pod
warunkiem spelnienia okreSlonych wymagan pod wzglgdem parametréw technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegdélowo w dokumentacji projektowe;.

Po montazu instalacji elektrycznych przekaza¢ Inwestorowi certyfikaty CE oraz deklaracje
zgodnosci wraz z po$wiadczeniem o wlasciwosciach technicznych zastosowanych
materialow.

Opracowat:



