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1. kaczniki na klatkach schodowych instalowa¢ na wysokosci 1,1 m
w pozostatuch pomieszczeniach na wysokosci 1,3m
2. W $cianach tradycyjnych przewody uktadaé pod tynkiem, w
$ciankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody
prowadzi¢ w rurach ostonowych.
3. W fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o
stopniu ochrony min IP 44.
4. Gniazda ogdlnego przeznaczenia instalowac na wysokosci 0,3 m
od posadzki
5. Gniazda w kuchni instalowa¢ na wysokosci 1,1 m gniazdo do
pochtaniaczy pary mocowac na wysokosci 2,1 m
do lodowki i zmywarki na wysokosci 0,2 m od posadzka

6. W kuchni nad szafkami wyprowadzi¢ wypust 1-faz zatgczany
tacznikiem do zasilenia o$wietlenia przy szafkach
7. Gniazda w tazience instalowac na wysokosci 1,3 m zachowujgc
odlegtosci wymagane normg PN-HD 60346-7
8. Wentylatory tazienkowe zatgczac razem z oSweitleniem
sufitowym
9. W kottownik wykonac¢ potgczenia wyréwnawcze gtdwne
10. Moce umowne dla lokali mieszkalnych przyjeto w oparciu o
Zlecenie inwestora wg N SEP-E-002 Wariant III tj. 7 kW/mieszaknie
11. Rozdzielnice RGb oraz R1/1...R5/3 przymocowac bezposrednio
do sciany, rozdzielnice TM umiesci¢ w Scianie jako p.t.
12. Rozdzielnice mieszakniowe wykona¢ w obudowie RWN 2x12
LEGRAND wykonane w II klasie ochronnosci
13. W kazdym mieszaniu nalezy :
-wykona¢ miejscowe potgczenie wyrénawcze
- zainstalowac skrzynke teletechniczng TSM ktérg nalezy
zainstaolwa¢ nad rozdzielnicg mieszkaniowg TM do ktorej nalezy
wprowadzi¢:

*doprowadzi¢ przewdd antenowy T100 2126 do zasilenia sygnatu
TV z kabléwki

*doprowadzi¢ przewdd antenowy T100 2126 do zasilenia sygnatu
SAT+DVBT+R z multiswicha i zakonczy¢ gniazdem

*doprowadzi¢ przewdd UTP4x2x0,8 do zasilenia sieci LAN

*doprowadzi¢ Kabel $wiattowodowy wewnetrzny ULTIMODE
ILB-2SM-A z ograniczonym promieniem giecia (2 witokna G.657A1) i
zakonczy¢ gniazdem

*od skrzynki wyprowadzi¢ przewdd antenowy do gniazda
aboneckiego w mieszakaniu oraz przewod UPT do gniazad
sieciowego RJ45 zlokalizowanego przy TV
-doprowadzi¢ przewod do UTP 4x2x0,8 do stuchawki domofonu
(prowadzi¢ przez TSM)
-instalacja telefonéw stacjonarnych nie objeta opracowaniem
zgodnie z zatozeniem inwestora
- dopuszcz sie zmiane lokalizacji zestawu gniazd teletechnizcnych w
uzgodnieniu z inwestorem
- w fazienkach prowadzi¢ tylko instalacje zwigzane z
funkcjonowaniem tazienki
14. Oswietlenie klatki schodowej wykonac w oparciu o automat BIS
413 firmy F&F.
15. Jako antene sat nalezy zainstalowac czasze o $rednicy min 125
cm - lokalizacje anteny ustali¢ z inwestorem
16. Instaalcje TV wykonaé w oparciu o sprzet firmy televes zgodnie
z kartg katalogwa oraz DTR sprzetu
17 Na dachu zainstalowg antene Radiowg, antene DAT HD oraz
antene do sygnatu VHF DAB
18. Rozdzielnice TM w mieszkaniach instalowa¢ an wysokosci 1,7m -
gorna krawedz
19. W uzgodmnieniu z inwestorem dopuszcza sie zmiane wysokosci
montazu gniazd i tgcznikéw

RZUT | PIETRA
skala 1:50

TYPO ONDYGNACJA
MIESZKANIE LP
5/1 PRZEDPOKO 7.00 GRES TECHNICZNY
5/2 LAZIENKA 450 GRES TECHNICZNY
5/3 SALON Z ANEKSEM 2062 PANELE PODLOGOWE /GRES
5/4 POKO 898 PANELE PODLOGOWE
6/t PRZEDPOKOJ 782 GRES TECHNICZNY
6/2 KUCHNIA 6.65 GRES TECHNICZNY
6/3 SALON 16.43 PANELE PODLOGOWE

6/4 POKOJ 10.87 PANELE PODLOGOWE

6/5 LAZIENKA 410 GRES

il PRZEDPOKOJ 782 GRES TECHNICZNY
7/2 POKOJ 6.65 GRES TECHNICZNY
7/3 SALON Z ANEKSEM 29.35 PANELE PODLOGOWE
7/5 EAZIENKA 410 GRES TECHNICZNY
8/t PRZEDPOKOJ 7.00 GRES TECHNICZNY
8/2 EAZIENKA 450 GRES TECHNICZNY
8/3 SALON Z ANEKSEM 22.78 PANELE PODLOGOWE /GRES
8/4 POKO 8.98 PANELE PODLOGOWE
17/ PRZEDPOKOJ 7.00 GRES TECHNICZNY
17/2 EAZIENKA 450 GRES TECHNICZNY
17/3 SALON Z ANEKSEM 22.78 PANELE PODLOGOWE /GRES
17/4 POKO 8.98 PANELE PODLOGOWE
18/1 PRZEDPOKOJ 782 GRES INY

18/2 POKOJ 6.65 GRES TECHNICZNY
18/3 SALON 7 ANEKSEM 29.35 PANELE PODEOGOWE
18/5 LAZIENKA 410 GRES TECHNICZNY

19/t PRZEDPOKOJ 7.82 GRES TECHNICZNY

19/2 KUCHNIA 6.65 CRES TECHNICZNY
19/3 SALON 16.43 PANELE PODEOGOWE
19/4 POKO 10.87

19/5 LAZIENKA 410 GRES TECHNICZNY

20/1 PRZEDPOKOJ 7.00 GRES INY
20/2 LAZIENKA 4.50 GRES TECHNICZNY
20/3 SALON 7 ANEKSEM 20.62 PANELE PO

20/4 POKOJ 8.98 PANELE PODLOGOWE
RAZEM RAZEM

20. Centrale domofonu instalowac na
wysokosci 1 m - gérna krawedz
21. Przez lokale mieszkalne nalezy prowadzi¢

Inwestor:

tylko instalacje zwigzane z danym lokalem Nozwa inwestycfi
22. Dopuszcza sie ukigdanie przweodéw w tyku

pod warunkiem pokrycia ich min 5 mm tynku i za
zgoda inwestora.
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Stadium:
NALNEGO MIESZKALN NIELORODZINNEGO Projekt budowlany
Lokalizacja inwestycji: Branza:
7, DZIALKA NR 326/2 Tbﬁ\; Y
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tel. 602 720 734; e-mail: pracownia.delta@wp.pl
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