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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i gazowej oraz przytgcza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej w Mta-

wie przy ul. Arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego

I. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na opracowanie projektu budowlanego branzy sanitarne;.
1.2. Projekt zagospodarowania terenu

1.3. Projekt Budowlany branzy architektoniczno — konstrukcyjnej

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.5. Wizja lokalna w terenie. dz. nr 326/2

1.6. Obowigzujace przepisy prawne.

Il. Opis techniczny.
2.1. Temat, stan istniejacy i zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana dla budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego w zakresie:
- instalacji wodociggowej zimnej wody,
- instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej,
- instalacji wodociggowej cyrkulacji,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- instalacja gazowa
- przytacza wodociggowego,
- przytgcza kanalizacji sanitarnej,

- przytgcza kanalizacji deszczowe;j.



lil. Instalacje budynku.
3.1. Instalacja wodociagowa zimnej wody i cieptej wody uzytkowe;.
Przylacze wodociggowe zaprojektowano do kotfowni w ktérym nalezy zamontowa¢ wo-

domierz dla zimnej wody o @ 40 mm o przeptywie Q=10,0m%h.

Za wodomierzem zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA 294 @ 40 mm.
Izolator przeptywdw zwrotnych z obnizong strefg cisnienia BA 294 stuzy do ochrony systemow
wody pitnej przed mozliwoscig skazenia spowodowang zalewarowaniem zwrotnym |ub cisnie-
niowym przeptywem zwrotnym. Budowa BA 294 jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi nr 2
wg normy DIN 1988, cze$¢ 4 i zapewnia ochrone do 4 klasy ryzyka wg normy PN-92 01706-
AzI:1999, DIN 1988, cze$é 4 i normy EN1717. Izolatory BA 294 sg wykorzystywane do ochrony
uktaddw zasilajgcych budynki i inne obiekty zgodnie z ich specyfika.

Dla mieszkan zamontowaé wodomierze dla zimnej wody 0 Qnom. = 1.5 m*h @ 15 mm.
Przed i za wodomierzami zaprojektowano zawory odcinajgce. Zestawy wodomierzowe zamon-

towaé we wnece instalacyjnej usytuowanej w pom. ,KI. schodowa’.

Gtéwne przewody poziome i pionowe zimnej wody zaprojektowano z rur stalowych ocyn-
kowanych wg. PN-80/H-74200 typ $redni. Gtéwne przewody przeprowadzono pod stropem piw-
nic natomiast w czesci nie podpiwniczonej budynku w warstwie styropianowej podtog wykonac¢

z rur PE z polietylenu typ PN 10 dla rurociggéw zimnej i cieptej wody).

Przewody instalacji wodociggowej przechodzace przez pomieszczenia nie ogrzewane

nalezy ociepli¢ otulinami .

Dla czesci mieszkalnej, za wodomierzami, rurociagi do wody zimnej i cieptej dla Srednic
od 15 do 32 nalezy wykonaé z typu BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spetnia-
jacy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych rownorzednych typu PE-
-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego
doczotowo, wspétczynnik przewodnoéci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy
95°C i 10 bar. Do taczenia rur stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo
inne réwnorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odpornos¢ na agresywne
oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej z syste-

mem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki).

Instalacje nalezy prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacyjnej. Alternatywnie proponuje
sie rozprowadzenie instalacji pod stropem lub w bruzdzie $ciennej. Natomiast instalacje w piw-

nicy prowadzi¢ pod sufitem.
Rurociagi w pomieszczeniu ,Kottownia” pomalowa¢ nastepujacymi kolorami:

- zimna woda - niebieski,



- ciepta woda wraz z cyrkulacjg - biaty
Przejécia rurociggéw przez ciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe.
Srednice i szczegodtowe prowadzenie rurociggdw pokazano na rysunkach.

Dla wyregulowania ci$nienia w instalacji cieptej wody i cyrkulacyjnej na pionach zapro-
jektowano montaz zaworéw termostatycznych typ MTCV-B o & 15 mm do cyrkulacji CWU z au-

tomatyczng funkcjg dezynfekcyjna.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5
raza wiekszym od cinienia roboczego, nie wigkszym jednak od cisnienia maksymalnego po-
szczegolnych elementdéw systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie spraw-

dzi¢ szczelnosé ztacz. Rozprowadzenie i $rednice pokazano na rysunkach.

3.1.1. Obliczenie zapotrzebowania budynku na zimng wode.

ilos¢ gn zw suma qn zw gn cw suma qn cw

wanna 22 0,15 3,90 0,15 3,90
ptuczka zbiornikowa 24 0,13 3,64
umywalka 25 0,07 2,03 0,07 2,03
zlewozmywak 24 0,07 1,96 0,07 1,96
pralka automatyczna 24 0,10 2,80
Natrysk 2 0,15 0,30 0,15 0,30

14,63 8,19

Normatywny przeptyw zimnej wody w instalacji wg PN — 92/B-01706 :
q=0,698*(>qn)**°~ 0,14 = 0,698%(14,63)**~ 2,18 = 2,60 I/s = 7,86m°/h

3.1.2. Obliczenie zapotrzebowania budynku na wode cieptg cz. mieszkalna.

Dane: 110 dm?®*Mk/d
ilos¢ osbéb - 112 Mk
wsp. nieréwn. godz. - Nh =260
czas uzytkowania instalacji c.w. uz. 18 h/d w godz. 6-24

Zapotrzebowanie wody ciepte;.

Gas =112 x 110 : 1000 = 12,32 m*d
Ghe=12,32:18 = 0,68 m*d

Ghmax = 0,68 x 2,58 = 1,75 m*h

Q hmaxt = 1750 x (55 - 10) x 1,163 = 92,0 KW



Do zapewnienia cieptej wody uzytkowej dobrano podgrzewacz pojemnosciowy
SB 500! wspétpracujace z kottem gazowym.Do cyrkulacii wody cieptej dobrano pompg cyrkula-
cyjna typ Stratos Z25/1-8 oraz naczynie wzbiorcze systemu zamknietego NG 50.
UWAGA:
- Srednice rurociagéw stalowych podano jako wewnetrzne (DN)
- Srednice rurociagéw PE podano jako zewnetrzne (DZ)
- Instalacje wodociagowa wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706 wraz z pdzniejszymi

poprawkami.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC kieli-
chowych .

W obrebie pomieszczen do ktorych doprowadzona zostata woda, znajdujg sie podejscia (wyko-
nane z rur PVC typu HT ) kanalizacyjne, umozliwiajace odprowadzenie $ciekoéw z przyboréw sa-
nitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtownym przewodem odptywowym na zewnatrz budynku.
Przybory i urzadzenia taczone z kanalizacjg sanitarng

wyposazy¢ w indywidualne syfony.

U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad posadzka znajduje sie
czyszczak umozliwiajacy okresowe czyszczenie pionéw, natomiast szczyt pionu zakonczy¢ rurg
wywiewng PVC @ 0,075/0,125 m lub @ 0,11/0,16 m , wyprowadzong 0,5 m ponad krawgdz da-
chu.

Przy zlewie w piwnicy zastosowano urzadzenie do podnoszenia sciekow.

Przewody uktadaé ze spadkiem (wg czgsci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr.
15 -20 cm uprzednio zageszczanej. Wykopy zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i in-
nych ostrych przedmiotow. Srednica pionu jest wieksza od $rednicy najwigkszego podejscia do
przyboru sanitarnego (miski ustepowej ) - 0,10 m.

Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpiecza¢ stalowymi rurami
ochronnymi, a wolng, przestrzer miedzy $ciankami rury wypetni¢ plastycznym materiatem nie
powodujacy korozji.

Przed wykonaniem zasypki, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie
szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan tgczg-
cych je z pionami.

Pozostatg cze$é instalacji (piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczel-
no$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

Rozprowadzenie, $rednice i spadki szczegotowo pokazano na rysunkach.

Instalacje kanalizacyjna wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.



3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania dla poziomow i piondéw zaprojektowano z rur stalo-
wych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 taczonych poprzez spawanie. Wszystkie fgczenia
przy spawaniu wykonaé tak, aby nie zmniejszac przeéwitu i okragtosci rur. Zmiany kierunkow
prowadzenia wykonac¢ tagodnymi tukami.

Rurociagi zaizolowaé termicznie otulinami ,Steinorm” zgodnie z tabelg doboru izolacji dla syste-
mu ,ISOL-PERFEKT”.

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonac wg instrukcji KOR-3. Rury stalowe czarne oczy-
éci¢ do lll-go stopnia czystosci. Zastosowac farby termoodporne (dwie warstwy) — jako
podktad ,farbe syntetyczng podktadowa miniowa 60% ftalowa , jako wierzchnig — ftalowa ,Syn-
tokor”.

Gtoéwne przewody przeprowadzono pod stropem piwnic natomiast w czeéci nie podpiw-
niczonej budynku w warstwie styropianowej podtog z rur PE z polietylenu typ PN 10 dla rurocia-
géw zimnej i cieptej wody. Na kazdym pionie, zamontowaé zawory odcinajgce oraz zawory spu-
stowe & 15 mm.

Od pionéw do grzejnikéw rurociggi do wody zimnej i cieptej dla $rednic od 15 do 32 nale-
zy wykona¢ z rur typu BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spetniajacy norme PN-
EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych rownorzednych typu PE-RT/AL/PE-RT z
umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, wspot-
czynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do
taczenia rur stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo inne réwnorzedne,
wykonane z mosigdzu cynowanego (zwigkszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie beto-
nu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wi-

zualne potwierdzenie zaprasowania ztgczki).

Uwaga: zawory kulowe odcinajace instalacje dla poszczegdlnych mieszkan, usy-
tuowanych na kl. schodowych, ktére nalezy umiescié w szafkach nascien-
nych lub podtynkowych zamykanych na klucz.

Instalacje odpowietrzy¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomoca samoczynnych od-
powietrznikéw typ EA 122 — AA zamontowanym na kazdym pionie.

Zaprojektowano grzejniki do podtgczenia od dotu. Grzejniki typu ,V" sg wyposazone w
indywidualne zawory grzejnikowe termostatyczne katowe typu 101 80 80 i zawory odpowietrza-
jace. Do podejscia z dotu do grzejnikow zastosowaé tylko ztaczki i trojniki zaciskowe z pierscie-

niem petnym.



Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawié w pozycji maksymalnego
otwarcia , nastepnie dobrze wyptukaé i poddac probie cisnieniowej.
Catos¢ instalacji C.O. napetni¢ wodg zmigkczong speiniajacg wymagania PN-93/C-

04607, co stanowi warunek prawidtowego dziatania wszystkich zaworéw.

IV. OBLICZENIA.

4.1. Zalozenia do obliczen.

- rodzaj ogrzewania — wodno-pompowe, rozdziat dolny,

- temperatura czynnika grzewczego — 80/60°C,

- strefa klimatyczna — Il (-20°C) wg PN-82/B-02403,

- temperatury pomieszczen ogrzewanych wg ustalen z Inwestorem oraz wg normy PN-82/B-

03402,
- obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepto wg PN 94 B03406 r., do obliczen wykorzystano

program firmy ,PURMO ozC’,

4.2. Obliczenie wsp6tczynnikow ,,U”.

Szczegodtowe obliczenie wspdtczynnikow ,U” wykonano za pomocg programu kompute-
rowego firmy “PURMO OZC” (szczegdtowe obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu archiwal-

nym). Wyniki obliczen znajduja sie w zatgczniku nr 1.

4.3. Pomieszczenie kottowni.

Zaprojektowano montaz studzienki schtadzajacej o & 800 mm alternatywnie studzienke
wykona¢ jako murowang o wym. 1.0 X 1.0 m. Do wypompowania wody ze studzienki zaprojekto-
wano pompe reczng alternatywnie elektryczna,

Pod oknem zamontowaé kratke nawiewng o Fmin. = 400 cm? o wym. 20 x 20 mm natomiast wen-
tylacje wywiewng zaprojektowano wg. P.B. archit.-konstr.

Dobér wymienmnika c.w. uz. dokonano szczegdtowo w pkt. 3.1. niniejszego opracowa-

nia.

Odbior i wykonanie instalacji kotlowe] wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i prze-
mystowych.”

Szczego6towe rozmieszczenie urzadzen pokazano na rysunkach.
Na potrzeby centralnego ogrzewania kociot gazowy kondensacyjny o mocy do 85 kW. Wspot-

pracujgcy z podgrzewaczem do C.W.u.



4.3.1. Pompa obiegowa dla instalaciji c.o.

Zamontowa¢ pompe dla obiegu instalacji centralnego ogrzewania o wydajnosci
2,5 m3/h H=3,5m
Proponuje sie montaz pompy obiegowej dla cwu

4.3.2. Uktad powietrzno — spalinowy
Dobrany kociot kondensacyjny wyposazony jest w uktad powietrzno-spalinowy, ktéry pobiera
powietrze do spalania bezpos$rednio z zewnatrz za pomocg przewodu powietrznego stalowego

O 160mm i odprowadza spaliny za pomocg przewodu O 110mm.

Zaprojektowano wykonanie komina stalowego umiejscowionego na $cianie budynku. Komin sta-
lowy dwuptaszczowy srednica wewnetrzna O 200mm. Komin zamontowa¢ na wsporniku moco-
wanym do sciany. Wysokos¢ komina wynosi 10,20m. Proponowany producent komina f MK
Zary zalecany przez producenta kotta. Potgczenie z kominem wykonaé ze spadkiem 1% w kie-
runku kotta.

Kondensat nalezy oczysci¢ za pomoca podzespotu do neutralizacji kondensatu.

4.4.3. WYTYCZNE DLA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

e« drzwi do pomieszczen wezta otwierane na zewnatrz, szczelne i blaszane , sa-

mozamykajgce, zamkniecie z zabezpieczeniem.
o przewody nawiewu i wywiewu o wymiarach 20 x 20 cm .

« wykonac¢ studzienke schtadzajgcy .

4.4.4. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

e podtaczenie napigcia do regulatora i pompy cyrkulacyjnej .
o przewody instalacji powinny mie¢ potgczenia wyréwnujace elektryczne poten-

cjaly zlaczy kotnierzowych rurociggdéw , a takze powinny by¢ uziemione.

4.5. Instalacja gazowa wewnetrzna.

Zaprojektowano doprowadzenie gazu do kotta gazowego kondensacyjnego, 0 mocy max
85 kW . Kondensacyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania NG 50 nie pobiera powie-
trza do spalania z pomieszczenia kottowni a bezposrednio z zewnatrz.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wydanymi przez Z.G. zaprojektowano w skrzynce

umiejscowionej na elewacji budynku (wg.Opracowania rysunkowego)Kurek odcinajacy



Instalacje gazowa wykonaé z rur stalowych $rednich czarnych wg
PN - 80 / H - 74200, tagczonych przez spawanie z zastosowaniem potgczen gwintowa-
nych (rozitgcznych ) wylgcznie przy podtgczaniu aparatéw gazowych i kurkow.

Rurociagi nalezy montowaé do $cian za pomoca uchwytéw , a odlegtos¢ przewo-
déw od $cian powinna wynosié 20 mm, piony od $cian zamontowa¢ w odlegtosci okoto
3,0 cm.

Przejscia rur przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masg
uszczelniajaca peczniejacg ogniochronng typ CP 611A o odpornosci ogniowej 60 min.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w $wietle izolacji przewo-

dow bez izolacji co najmniej :

- 15cm od poziomych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych umieszczajgc je nad

tymi przewodami

- 15cm od poziomych przewoddéw cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami

- 10cm od pionowych przewodow instalacji w/w oprécz przewodéw elektrycznych

- 20cm od przewoddw telekomunikacyjnych ,prowadzonych réwnolegle

-60cm od elektrycznych urzadzen iskrzacych (wytacznikoéw ,bezpiecznikéw, przekaznikow
,gniazd itp.)

Przewody gazowe moga krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone réwnolegle do prze-
wodoéw elektrycznych bez specjalnych zabezpieczen , lecz powinny by¢ usytuowane w odle-
gtosci co najmniej 10cm nad tymi przewodami.

Termin wykonania préb oraz warunki ich przeprowadzenia i odbioru instalacji na-

lezy uzgodni¢ z dostawcyg gazu.

Po zamontowaniu instalacji gazowej nalezy powiadomi¢ do odbioru Zaktad

Ustug Kominiarskich.

4.5.1. Préba szczelnosci instalacji gazu.

Po wykonaniu instalacji przed jej zamalowaniem farbg antykorozyjng poddac jg probie
szczelnosci.

Prébe nalezy wykonywaé powietrzem, azotem lub CO.. Probe nalezy uwazac¢ za dodat-
nia, jezeli po uptywie 30 min i po wyréwnaniu temperatury cisnienie mierzone na manometrze

tarczowym o zakresie 0-60 kPa nie ulegnie zmianie.



Probe wykonywaé w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Ci$nienie proby szczelnosci po-
winno wynosié nie mniej jak 50 kPa. Jezeli préba szczelnosci da trzykrotny wynik ujemny to na-

lezy prébowany odcinek wykonaé na nowo.

4.5.2. Warunki montazu .

Instalacje montowaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i Warunkami Technicz-
nymi [ Dz.U. RP Nr.89 oraz WTWIORBM cz. | | ISiP ]. Roboty wykonawcze bez uzgodnien au-
torskich oraz z odstepstwem od dokumentacji, ktére moga zmieni¢ zatozone parametry uzyt-
kowe instalacji i by¢é powodem zaktdcen w jej eksploatacji, sg sprzeczne z ustawg o Prawie

Budowlanym — ,zagrozenie wstrzymania budowy”.

4.5.3. Zabezpieczenie instalacji przed wybuchem.

Ze wzgledu na ewentualng migracje gazu z instalacji gazowej do budynku oraz zagroze-
nia wybuchem gazu na skutek $wiadomego i nieSwiadomego dziatania oso6b trzecich zaprojek-
towano urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem gazu w budynku.

Do zabezpieczenia zaprojektowano system GX, ktéry jest przeznaczony do automatycznego,
natychmiastowego i pewnego powiadomienia o przecieku gazu do budynku. System posia-
da atest GIG KBD Nr 94.582 z cechg Exsde IIA oraz certyfikat IGNiG Nr 186/95.
System GX sktada sie z:
detektora gazu typu DEX-1 o konstrukcji przeciwwybuchowej, zapewnia detekcje wszystkich
rodzajow gazéw wybuchowych oraz komunikacja z modutem alarmowym powoduje, ze

DEX-1 jest niezawodnym i pewnym elementem systemu,

DEX-2 zapewnia detekcje tlenku wegla a w razie jego rozpoznania uruchomienie systemu
alarmowego

modutu alarmowego MD-2 , ktéry zasila i steruje pracq detektora oraz generuje impulsy

zaworu samozamykajgcego sie

sygnalizatora dzwiekowego typ DK-S3 (syrena)

sygnalizatora swietlnego




V. Zalecenia minimalizujagce namnazanie sie bakterii Legionella w instala-

cjach
Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji cieptej wody zmniejszajacych ry-

zyko namnazania si¢ bakterii Legionelli zapisana jest w rozporzadzeniu W sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ktérego § 120 ust. 2 brzmi:
,Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury nie
nizszej niz 55C i nie wyzszej niz 60C, przy czym instalaja powinna umozliwiac przeprowadzenie
jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70C.” Zaleca sig
przeprowadzanie dezynfekcji termicznej dla catej instalacji min 2 razy do roku - czyli doprowa-

dzenie wody w catej instalacji do temperatury min 70 C.

VI. Przytacza do budynku.

6.1. Przytacze wodociagowe.
Zaprojektowano wodocigg z rur PE & 110 mm o PN10 o ditugoéci L=103,0 m do zapro-
jektowanego hydrantu DN 80 plus zasuwa podigczonego za pomocy trojnika kotnierzowego.

Wodociag podtaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej w ulicy Bpa Nowowiejskiego DN 150 PE.

Przytacze wykona¢ od wodociaggu za pomoca zwartej konstrukciji z zeliwa sferoidalnego GGG,
z powtokg antykorozyjng wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym, zastosowac sruby
ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniwo. Przytacze wykona¢ z rur PE & 63 mm o PN10 o
dtugosci L=62,0 m., podtaczy¢ do kottowni przy budynku gdzie znajdowac sie bedzie wodomierz

umieszczony w konsoli. Wodociag prowadzi¢ na gtebokosci przykrycia ziemig h=1,70 m.

Wszystkie taczenia urzadzen i trojnikow PE oraz sieci wykonaé za pomoca, ksztattek
elektrooporowych alternatywnie za pomocg zgrzewania doczotowego.

Rury z PE/PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie
elementy stalowe majg zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Przed zasypaniem sieci nalezy jg podda¢ probie cisnieniowej wg PN-81/B-10725 i WT-
5/94. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przecie-
kow. Na ztgczach nie mogq wystepowac przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia sig
rosy. Cisnienie dla rur PVC nie powinno byé mniejsze niz 10 Pa.

Prowadzenie, $rednice i spadki pokazano szczego6towo na rysunkach.



6.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacyjne wykonac z rur PP lub PVC o @ 0,20 m taczonych
na woisk i uszczelke gumowg SN 8. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o @ 1200 mm
(lub alternatywnie studzienki @ 415 mm).

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociagéw
7 PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR
W-wa.

Wejscie kanalizacji sanitarne] zaprojektowano do istniejacej studzienki rewizyjnej
Sist(156,43/153,92). Na trasie przytacza zaprojektowano 6 studni rewizyjnych betonowych . W
studni S1 nalezy zamontowa¢ automatyczng klapg zwrotng zabezpieczajacg przed cofaniem
sie $ciekdéw w kierunku budynku. taczna dtugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej
@ 0,20 wynosi Lks=152,0 m .W miejscach przejécia kanalizacjg pod droga zaprojektowano rury

ochronne @ 315 mm o dtugoséci L=9,0 m i L=7,0 m.

6.5. Przylacze kanalizacji deszczowe;j.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu Budynku wielorodzinnego w Mta-
wie. Odwodnienie z terenu budynku bedzie polegato na usytuowaniu na odcinku jezdni stu-
dzienek deszczowych(kazda z osadnikiem 0,5 m) do ktérych bedg podtgczone przykanalikami
z rur PCV @ 160 rury spustowe (R.S.) oraz odwodnienie liniowe oraz wpusty deszczowe(szt.4),
a dalej odprowadzane do piaskownika(D6) i zbiornika retencyjnego(D1) a nastgpnie odprowa-
dzone do Dist.(141,64/139,86). Przytacze kanalizacji deszczowej od budynku wykona¢ z rur
PVC o @ 0.20 m pod droga typu “S” (cigzkiego) w pozostatych miejscach klasy SN

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-

wa.

Przytacze wprowadzi¢ do studni Dist.(141,64/139,86)

Na trasie przytaczy zaprojektowano usytuowanie 8 studzienek rewizyjnych
Przed wprowadzeniem do kolektora zaprojektowano usytuowanie osadnika piasku jako D6 i
zbiornik retencyjny (D1). Zaprojektowane rury nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego,
natomiast wszystkie elementy z betonu (studzienki) dwukrotnie zagruntowa¢ roztworem do

gruntowania.

Prowadzenie, $rednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach. Wody deszczowe bgda
odprowadzone z terenu inwestycji (dach budynku przez przykanaliki podtaczone do studni oraz
z parkingu przez wpusty uliczne szt:4 oraz odwodnienie liniowe przykanalikami do studzienek)

Catkowita diugoé¢ kanalizacji deszczowej:



- PVC 0,20 m L=105,5m
= PVC 0,16 m(przykanaliki) L=111,0m

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdw) z 0,50 osadnikiem o Srednicy ko-
mory roboczej @ 1200 kazda ( 6 sztuk ),@ 1500 (D1 i D6), bez zwezek i kominéw wtazowych.
Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory
robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 faczonych pomigdzy sobg
i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wyko-
nana z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregow, z otworem wiazowym o
srednicy 600 mm, osadzona na pierécieniu odcigzajacym. Wiazy wykonac¢ z zawiasem, ryglo-
wane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa
szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym bez wentylaciji.

Wopusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach

ciekowych o érednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gtgbo-
kosci 500 mm.
Nalezy zastosowaé dolng cze$é studzienek jako monolityczne. W elemencie przytgczeniowym
montowaé fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikéw. Stosowa¢ wpusty uliczne z uchyl-
nym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z Zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600
mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sie na pier§cieniu odcigzaja-
cym.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem .

W miejscach przejécia kanatéw przez $ciany studzienki w $cianach studni nalezy wyko-
na¢ otwory o $rednicy 4 cm wigksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.5.1. Technologia i obliczenia ilosci waod.
Obliczenia sptywu wéd w w/w ocenie sporzadzono metodg uproszczong zgodnie z pkt. 4.3 nor-

matywu technicznego MGK wg wzoru:
Q=¥xqxFxo¢ (dm?s)
¥ - wspbdtczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

F — pow. Zlewni
dach budynku: ok 0,05ha
plac utwardzony wraz z parkingami ok 0,07ha

k4 =0,90



AP =0,80

Qrom = (0,12 0,90) x131 I/s x 0,80 = 12,00 [l/s ]
Quom = (0,12x 0,90)x15 I/s x 0,80 = 1,30 [lis]
Spiyw wéd wynosi :
Qon = 12,00 l/s
Qrom=1,30 l/s

6.6. Instalacja zewnetrzna gazu.

Instalacje zewnetrzng gazu od skrzynki gazowej na granicy posesji(kurek gtowny i uktad
redukcyjo-pomiarowy do 10m3/h Gazomierz miechowy G6) do budynku, catkowita odlegtosé
tego odcinka to Lg=62,0 m odcinek ten nalezy wykonac z rur PE & 63

Prowadzenie instalacji szczegdtowo pokazano na rysunkach. Na $cianie budynku w

miejscu wejscia instalacji gazowej do budynku zaprojektowano skrzynke gazowg z Kkur-

kiem odcinajacym, elektrozaworem+ sygnalizator Swietlni i dzwiekowy.

6.6.1. Proba szczelnosci instalacji gazu.

Po wykonaniu instalacji przed jej zamalowaniem farba antykorozyjng poddac jg probie
szczelnosci.

Probe nalezy wykonywaé powietrzem, azotem lub CO,. Prébe nalezy uwaza¢ za dodat-
nia, jezeli po uptywie 30 min i po wyréwnaniu temperatury ciénienie mierzone na manometrze
tarczowym o zakresie 0-60 kPa nie ulegnie zmianie.

Probe wykonywac w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Ciénienie proby szczelnosci po-
winno wynosi¢ nie mniej jak 50 kPa. Jezeli proba szczelno$ci da trzykrotny wynik ujemny to na-

lezy préobowany odcinek wykonac na nowo.

6.6.2. Warunki montazu .

Instalacje montowa¢ zgodnie z Dokumentacjag Techniczng i Warunkami Technicz-
nymi [ Dz.U. RP Nr.89 oraz WTWIORBM cz. | | ISiP ]. Roboty wykonawcze bez uzgodnien au-
torskich oraz z odstepstwem od dokumentacji, ktére moga zmieni¢ zatozone parametry uzyt-
kowe instalacji i by¢ powodem zaktécen w jej eksploatacji, s sprzeczne z ustawg o Prawie

Budowlanym — ,zagrozenie wstrzymania budowy”.

6.7. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Zaprojektowane rury PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie za-

gruntowac roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662. Po wyschnigciu po okoto 24 h nalezy



natozy¢ jednokrotnie powioke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgaco
wg PN-58/B-96177.

W miejscach przejécia kanatow przez sciany studzienek rewizyjnych w $cianach studni
zaprojektowano montaz tulei ochronnych z uszczelka (przejscie szczelne przez $ciang betono-
wa) firmy ,Wavin Metalplast Buk” alternatywnie innej firmy. Srednice tulei ochronnych w
zaleznoséci od $rednicy rury sieciowej, przechodzacej przez &cianke betonowa studzienki.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-

ru robot budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

VIl. Wykopy pod przytacza.

Roboty ziemne wykonywac mechanicznie jako szerokoprzestrzenne i recznie jako wa-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wiekszos¢ wykopéw odbywac si¢ bedzie w gruncie
kat. Ill. Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczac
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio
przed uktadaniem przewodu.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miej-

scach zblizerr wykopy wykonywac¢ w szczeg6lnej ostroznosci.

Zasypke rurociggow wykonywa¢ recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszcza-
niem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu Wz=0,90 - 0,95 szczegolnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyska-
nia wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegac postanowien zawartych w nor-
mie przedmiotowe; i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.
VIl. Uwagi korncowe.

1. \Wiaczenia do istniejacych sieci wykonaé pod nadzorem uzytkownikow.
2. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci i przytaczy.

3. Przed przystapieniem do robot powiadomié wszystkich uzytkownikéw _uzbrojenia pod

ziemnego i wtascicieli gruntéw o terminie rozpoczecia robot.

4. Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni

trwatej i istniejacego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.



5. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.

690 wraz z p6zn. zmianami).

6. Instalacje wykonane za pomocg przewodéw metalowych a takze metalowa armature
oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzacych pradu elek-
trycznego nalezy objaé elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

7. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzegac postanowien zawartych
w normie przedmiotowe] i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty

Ziemne”.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY '

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Budynek komunalny wielorodzinny Cato$¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Mtawa , Dz nr 326/2

LICZBA LOKALI 28
LICZBA UZYTKOWNIKOW 112
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1 076,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1076,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Arc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Aic [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
KUBATURA CALKOWITA [m3] 35336
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 2767,0
ﬁlg/g#:? C?g;fzsgléNZEEJ \A%ESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m*] 35336
r ETRZNYM 3 oz
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 14579
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU . A/Ve 0,41
OSEONA BUDYNKU
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA Mtawa
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE : 0} W] 41 621,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA by [w] 33 875,2
CAEKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA (0] [w] 74 691,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] gy [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o7 [w] 74 691,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK &y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE DA [W/m2] 69,4
WSKAZNIK ®y,, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE [O¥RY [W/m3] 27,0
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH '

PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ [W/Lri]ZK] m‘,;'r";;m WT2008 POWIF;‘E]CHNIA
1 |DW Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 2,000 v 489,60
2 | POS Podtoga na gruncie 49,5 cm Podtoga na gruncie 0,177 o 7,18
3 | POS NA GR Podtoga w piwnicy 49,5 cm Podtoga w piwnicy 0,168 v 628,91
4 |STROPD Strop ciepto do dotu 34,0 cm | Strop ciepto do dotu 0,421 v 1478,85
5 |STROP G Strop ciepto do géry 34,0 cm | Strop ciepto do gory 0,667 v 1478,85
6 | STROPODACH Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,190 v 18,05
26,2 cm poddaszem
SW 24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 2,000 v 2345,96
8 |SWC12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm | Sciana wewnetrzna 2,632 v 2281,47
9 |sz Sciana zewnetrzna 51,0 cm Sciana zewnetrzna 0,223 v 976,15
10 | SZG Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,204 N 205,18
50,0 cm gruncie
LP. SYMBOL OPIS e e /lranK] rvb;rnz“lq WT2008 POWIESIE]CHNIA
1 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 v 125,02
2 |0z Okno ($wietlik) zewnetrzne 0,75 1,200 v 164,16
OGRZEWANIE T WENTYLACIA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 137 744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 197 093,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 55 186,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomt  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwWh/rok] 137 744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 197 093,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 55 186,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1375,0
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 137 744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 197 093,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/rok] 55 186,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomt  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 137 744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 197 093,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 55 186,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1375,0
PARAMETRY PRACY [°C] 80/60
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA W 028
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU i '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
KOCIOt. NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknigta komora spalania i palnikiem
modulowanym - 50-120 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0,91
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU MHg '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH.d '
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.80
OBREBIE BUDYNKU MHe /
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Ms 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI 1, tot,i 0,70

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 25479,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.w [kWh/rok] 252 767,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 70 774,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 25 479,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwWh/rok] 252 767,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kwWh/rok] 70 774,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1375,0

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
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SYSTEM INSTALAC]I CIEPLE]J WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 25479,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,w [kWh/rok] 252 767,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/rok] 70 774,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, [kWh/rok] 25 479,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 252 767,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 70 774,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1375,0

NOSNIK ENERGIT KONCOWE)

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA Wi l 028
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU g ’

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem ptomiennym dyzurnym

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII | 0.20
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g ’

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - duze instancje powyzej 100 punktéw

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0,60
BUDYNKU Nw.d /

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.84
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT N, tot,i 0,10
UZYTKOWANIE INSTALACII R g
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 311
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vew [dm?/[Li]doba] 14,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 112
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC) i
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 15,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°E] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0 [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ELEKTRYCZNOSC
Qu Qx Qs UDZIAL
[kWhy/rok] [kWh/rok] [kwh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMA 0,0 0,0 0,0 100,0

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1076,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1375,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1076,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA Wi 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU i d

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGIT KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

PALIWA - Gaz ziemny

Q Q« Qe
OGRZEWANIE Wy rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 137 744,4 197 093,1 55 186,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 137 744,4 197 093,1 55186,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA |'kWh/Urok] [kvvh/Krok] [kvm;rok'l
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
7 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA Hth /“r okl [k rok] TW/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 25 479,0 252 767,6 70 774,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 25 479,0 252 767,6 70774,9
Q Q« Q
CHEODZENIE Wy rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
: Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k /“mk] Tt /Kmk] ]'k\Ah/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 163 223,4 449 860,6 125961,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Qc Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE . 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Qu Q« Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA Tkh rok] Hhrok] Tk rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Qc Qe
CHEODZENIE [kWh/rok TkWh/rok] Tkwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
' Qu Qc Qe
O$WIETLENIE WBUDOWANE TKWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 0,0 0,0 0,0

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESTAC w [T | o | o | otoa | o | e | ok | @i | @i |
Styczen 31| 23| 4ssi| 710 o000 6395 09%| 881 1289 9825| 1,000
Luty 28| 12| 41,92| 615| 000 5498 0992 12,34| 1164| 79,26| 1,000
Marzec 31| 26| 3813| 577 o000| 5023 0973| 2079 1289 61,37| 1,000
Kwieciefl 30| 75| 2658 430 o000 3534 0893 2951 1247| 2875 1,000
Maj 31| 131 1527| 292| o000 2085 0633 3905 128 617| 0486
Czerwiec o| 57| 930 214 o000] 1313 o0444| 3915 1247]  164| 0,000
Lipiec ol 165| 78| 19| o000 11,33 0373 41,28 1289 095 0,000
Sierpiert o| 157 96t| 221] o000] 1357 0489 3464 128| 216 0,000
Wrzesier 30| 121] 1688| 300 o000 2288 0808 2400| 1247 1340| 0,960
Pazdziernik 31| 71| 2834 455| 000 37,64| 0963 1555 1289| 4314| 1,000
Listopad 30| 31| 3585 545 000 47,26 0992| 812 1247| 6814| 1,000
Grudziert 31| -15| 4706 689 o000 61,71] 0997 542 1289 9740| 1,000
W sezonie 273| 74| 20884| 4621 000| 39484 0881| 16358| 11351| 49588
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

E. ENERGIL BILANS WYK

600
S0l 298,84 |
46,21
—l 0
|
'—_‘__'163 I58 1-113,51 |
1-163,58
| d ! y I ' ’ ' | * ’ ! | ! ’ 4 | ’ ' ' | ! ' v ] y ‘/
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint Qh,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE FRLAbE
OPIS [GY/rok] [kwh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 13,48 3744 1,5
Drzwi zewnetrzne 43,07 11 964 4,8
Okno ($wietlik) zewnetrzne 98,39 27 330 11,0
Strop ciepto do dotu 52,54 14 594 59
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 104,57 29 048 11,7
Sciana zewnetrzna 184,15 51153 20,7
Ciepto na wentylacje 394,84 109 679 44,3
RAZEM 891,04 | 247512 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE izt RRTA
Sciana wewnetrzna 11,71 % Okno (éwietlik) zewnetrzne 11,01 %
Strop ciepto do dotu 5,91 %
Sciana zewnetrzna 20,72 % Drzwi zewnetrzne 4,8 %
_ Drzwiwewnetrzne 16 7%
Ciepto na wentylacje 44,34 %
[ strop ciepto do géry 0 % [ Drzwi wewnetrzne 1,5 %
[ Drzwi zewnetrzne 4,8 % [ strop ciepto do dotu 5,91 %
1 Okno ($wietlik) zewnetrzne 11,01 % [ Sciana wewnetrzna 11,71 %
[ Sciana zewnetrzna 20,72 % [ Ciepto na wentylacje 44,34 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE el nts
OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 163,58 45 438 59,0
Zyski wewnetrzne 113,51 31531 41,0
RAZEM 277,09 76 969 100,0
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| GRATICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGIT WSEZONIE - OGRIEWANIE A S

Zyski wewnetrzne 41 %

Zyski od storica 59 %

[ zyski wewnetrzne 41 % [ Zyski od storica 59 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE '

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

[kWh/rok]

OGRZEWANIE I WENTYLACJA ; s :

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qtiynd 137 744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 197 093,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 55 186,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomt  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 137 744,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 197 093,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kwWh/rok] 55 186,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 100,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 143,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 40,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 100,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK4 [kWh/m?rok] 143,3

40,1

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPx

[kWh/m?rok]

[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?2rok] 0,0
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CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 25479,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkw [kWh/rok] 252 767,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 70 774,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 25 479,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 252 767,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWh/rok] 70 774,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 18,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 183,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?2rok] 18,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 183,8
EPw [kWh/m?2rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

51,5

CHEODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA 0,0

+ACZNIE DLA BUDYNKU

[kWh/m?rok]

[kWh/rok]

163 223,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 449 860,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 125961,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 163 223,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 449 860,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 125961,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 118,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 3272
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 91,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE :

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?2rok] 151,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 418,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?2rok] 117,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m?2rok] 117,7

Charakterystyka sporzadzona za pomocq programu Purmo OZC 4.7 Pro
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SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI WT2008

WARUNEK WSKAZNIKA EP *) SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD *) SPEENIONY

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2008

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, parafrazujac punkt 10):
Budynek powinien by¢ zaprojektowany tak aby warto$é¢ wskaznika EP byla mniejsza od wartosci granicznych lub
przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 4.7 Pro strona 11 z 11



URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa ul. Stary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

Dominik Depczynski
Pracownia Projektowo —

BURMISTRZ Kosztorysowa - Wykonawcza

CAY A CT 1 ' A DELTA”
AMIEAS VIE AV »
AIASTA MEAWA Koxanice 32
14-229 Rozental
GKM.7021.1.46.2016.BW Mtawa, dn.31.05.2016r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2016r. w sprawie okreslenia warunkow
technicznych odprowadzenia wéd opadowych z projektowanego budynku
komunalnego na dziatce nr 326/2 obreb 11 przy ul. Bpa Nowowiejskiego w Mtawie
zgodnie w Porozumieniem Przedwstgpnym nr GKM.1.2016.BW informuje, ze przy
realizacji ww. zadania nalezy zachowa¢ nizej podane warunki techniczne:

1. Opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ obliczeniami w zakresie zlewni

odprowadzajacej wode opadowg z przedmiotowego terenu. Wody opadowe

wiaczyé do  istniejacego  kolektora  deszczowego dn. 315 mm

w ul. Bpa Nowowiejskiego. -

7. Na terenie ww. dziatek nalezy wykona¢ zbiornik retencyjny natomiast miejsca

parkingowe wykona¢ z ptyt azurowych,

3. Przebieg kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi.

4. Projekt nalezy opracowaé na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali 1:500.

5. Catosé dokumentacji nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Mieszkaniowej i  Ochrony Srodowiska w Urzedzie Miasta Miawa

oraz z Zespotem Uzgodnien Dokumentacji w Miawie.

6. Kierowanie budowa sieci nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia

budowlane odpowiedniej specjalizaciji.

7. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego, wykonaé inwentaryzacje

geodezyjng, przygotowac dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny)

do odbioru koricowego.

8. Niniejsze warunki wazne sg 3 lata. .

Z up. BURMISTRZA
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Mtawa, 24.05.2016r.

jon 13002002

KT - 354 /2016/EM

»DELTA" Pracownia Projektowo -

Kosztorysowo Wykonawcza

Kazanice 32
14-260 Lubawa

bud: ul. Bpa Nowowiejskiego w Mlawie
dziatka nr: 326/2.

W odpowiedzi na podanie z dnia 17.05.2016 roku, Zakiad Wodociggéw, Kanalizacji
i Oczyszczalnia Sciekéw ,,WOD — KAN” sp. z 0. 0. w Mtawie, ul. Pfocka 106
ustala nastepujace warunki techniczne w celu przytgczenia do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
komunalnego potozonego w Mtawie przy ulicy Bpa Nowowigjskiego, dziatka
nr: 326/2.

1. Zaopatrzenie w wode nalezy przewidzie¢ poprzez:

a) zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej w ul. Bpa Nowowiejskiego,
do wysokosci przytgczenia planowanej inwestycji, od istniejgcej sieci
wodociggowej DN150 PE, {j. skrzyzowania. ulicy Bpa Nowowiejskiego z
ul. Btekitna.

b) potaczenie zaprojektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym wodociggiem
DN150 PE wykonaé za pomocg zasuwy odcinajgce;.

c) zaprojektowanie na koricéwce projektowanej sieci wodociggowej hydrantu
ppoz. typu nadziemnego potgczonego za pomocg tréjnika kotnierzowego
zintegrowanego z jednym odcieciem,

d) zaprojektowanie przytgcza wodociggowego od zaprojektowanej sieci
wodociggowej,

€) potgczenie przylgcza z zaprojektowang i wykonang siecig wodociggowa
wykonaé za pomocg zwartej konstrukcji z zeliwa sferoidalnego GGG, z
powtokg antykorozyjng wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym,
zastosowac sruby ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo.

f) zastosowanie do wykonania sieci oraz przytgczy rur PE HD SDR 11,
zgrzewnych doczotowo lub za pomocg muf elektrooporowych, pozostate
materialy z typoszeregu PN10.

2. Odprowadzenie $ciekéw nalezy przewidzie¢ poprzez:

a) zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Bpa Nowowiejskiego, do wysokosci przytaczenia planowanej inwestycji,
od istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, tj. skrzyzowania ulicy
Bpa Nowowiejskiego z ul. Bfekitng,

b) na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé i wykona¢ studnie
kontrolno-rewizyjne typu wtazowego, odlegto§¢ miedzy studniami nie moze
przekracza¢ 50 mb,

c) Scieki z nieruchomoé$ci odprowadzi¢ przykanalikiem sanitarnym na ktérym
nalezy zaprojektowac i wybudowaé studnie kontrolno - rewizyjne,
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d) potgczenie przykanalika sanitarnego z projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej wykona¢ w zaprojektowanej i wykonanej studni kanalizacyjnej na
ww. sieci,

e) zastosowanie do budowy sieci oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej materiatow
o klasie sztywno$ci obwodowej SN8.

Projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przytgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wydzieli¢ lub wskazaé w budynku pomieszczenie do zamontowania wodomierza,
wodomierz zamontowaé poprzez umieszczenie w konsoli. Pomieszczenie te musi
odpowiadaé normom i byé w kazdej chwili dostepne dla stosownych stuzb
Zaktadu ,,WOD - KAN” w Mtawie.

Projekt budowlany sieci nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu wyeliminowania
zagrozen kolizji z istniejgcym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie
planowanej inwestycji.

Projekt budowlany sieci i przytaczy nalezy uzgodni¢ z Zaktadem ,, WOD — KAN “
sp. z 0. 0. w Mtawie oraz Zarzgdcami Drég

W razie przebiegu trasy sieci oraz przytaczy przez dziatki sgsiednie nalezy
uzyska¢ zgode wiascicieli tych dziatek.

Przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne ora sie¢ wodociggows i kanalizacji
sanitarnej moze wykona¢ Zaktad Wodociggéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia
Sciekow ,,WOD — KAN” sp. z 0. 0. w Mtawie ul. Plocka 106 lub inna osoba
prawna lub fizyczna o stosownych uprawnieniach.

Przed rozpoczeciem wykonania przytgczy oraz sieci przez inne osoby
prawne lub fizyczne nalezy w Zaktadzie ,,WOD - KAN” sp. z 0. 0. w Mtawie
dopetnié nastepujgcych formalnosci:

a) dostarczyé do Zaktadu $wiadectwa jakosci materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonania sieci oraz przytaczy wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej.

b) dostarczy¢ do Zaktadu projekt budowlany wykonywanych sieci oraz
przytaczy,

c) ustalié z Zaktadem termin wykonania potgczenia wodociggu gtéwnego z
zaprojektowanym i wykonanym wodociggiem, wykonywanym przytgczem z
zaprojektowanym i wykonanym wodociggiem, zaprojektowang i wykonang
sie¢ kanalizacji sanitarnej z istniejacg siecig oraz przyigcza sanitarnego z
wykonang siecig sanitarng.

Zgtosi¢ w Zaktadzie wstepny odbiér wykonanych przytgczy oraz sieci
( przed zasypaniem),

Dostarczyé do Zaktadu przed terminem odbioru koricowego inwentgryzacje
geodezyjng powykonawczg siecii przytgczy. Badania mikrobiologiczne z

AAAS f



wybudowanej sieci wodociggowej. Badanie szczelnosci kolektora sanitarnego
oraz wyniki przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kolektora sanitarnego.

11. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem sieci oraz przytaczy i zebraniu
przez Zaktad , WOD — KAN” kompletu dokumentow w przedmiotowej sprawie
nastepuje odbidr koricowy i wigczenie sieci oraz przytgczy do eksploatacii.
Koricowym etapem wspétpracy bedzie podpisanie uméw na dostawe wody i
odbior Sciekow.

12. Dziatanie os6b prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkéw technicznych
zawartych w tym pi$mie, bedzie uwazane przez Zakiad ,,WOD - KAN" jako
naruszenie obowigzujgcych norm i bedzie zgtaszane stosownym organom w celu
podjecia wtasciwych decyzji.

13. Warunki techniczne wazne sg do 23.05.2018r.
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Warszawie

ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Zaktad w Ciechanowie

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow

tel. 23 673 06 30, faks 23 673 06 13

sekretariat.owzc@warszawa.psgaz.pl

Nasz znak:

CZDKP/W/15346/WP/1/2016

MIASTO MLAWA

MLAWA, UL. STARY RYNEK 19

06-500 MEAWA

NIP: 5691760034, REGON: 130377830

Ciechanow, 28.06.2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m°/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w |

loéci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.06.2016 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny - szt.1,
adres: Mtawa, ul. Abpa Antoniego Nowowiejskiego, dz. 326/2, gm. Mtawa.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen,

Rodzaj i iloéé urzadzer gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:
Urzadzenle Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzagdzen
kW] [szt] [kw]
kociot gazowy
dwufunkeyjny aa ! L
tgczna moc [kW] 9,10
Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
Moc przytgczeniowa Roczny odbiér paliwa | Roczny odbiér paliwa i
P [mglh] gazowego [m?/rok] gazowego [kWh/rok] Lokakzaca
1 9,1 4000 43880
Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;:
P Cisnienie Materiat-rodzaj, . N
L.p. | Rodzaj obiektu r——, typ, typoszereg Srednica [mm] Lokalizacja
1 gazociag Srednie PE/.. 90 Mtawa ul. Nowa

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]

Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

e Materiak-rodzaj, | Srednica | Dlugo$¢ ok. A
L.p. Ciénienie typ, typoszereg [mm] (m] Lokalizacja
i $rednie PEL. 90 220 Miawa ul. Nowowiejskiego

P.1.Z9 Data wersji: 23.04.2016

Polska Spolka Gazownictwa sp. 20.0.. ul M. Kasprzaka 26, 01-224 Warszawa

Oddzial w Warszawie ul Rownolegla 4a. 02-235 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 66 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy. 10 454 206 550 2t
www psgaz.ol
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Zakres i parametry techniczne budowy przylacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:

Materiat- : Moc
L.p. Cisnienie rodzaj, typ, Sr[i?::]c a D#ug{)nf]é oK. przytaczenio Uwagi
typoszereg wa [m3lh]
ul. Abpa Antoniego
1 Srednie PE/.. 25 20 9,1 Nowowiejskiego, dz.
326/2
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny
10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na $cianie budynku
10.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
Typ Typ Rozstaw | llo$¢ [szt.] Ciénienie Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kré¢cow | gazomierz/ Sirtari Lokalizacja urzgdzenia/U
za impulsow [mm] rejestrator . wagi
2 w szafce gazowe;j
1 mieehowy NIE 1/- niskie na $cianie projektowany
-G6
budynku
10.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
L.p. Typ reduktora lloé¢ [szt.] Lokalizacja Status urzadzenia/Uwagi
punkt gazowy
1 do 10 m3/h 1 redukeyjno - projektowany
pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na $cianie budynku.

Gazocigg/przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowe;j.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ we wilasciwym terytorialnie Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0., wzakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggulprzytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa
gazowego.

Optata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokoéci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie.

Optata za przytgczenie okreélona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczgcia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylgczenie wynosi 2 325,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie 2
859,75 zt.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreélonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cisnienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylagczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie zgoéd wiascicieli dziatek, przez ktore
przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 24 miesiecy od daty zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.
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23. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 28.06.2018.
24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNIQZE

Opracowat: EWA FRACZEK

25.1.

25.2.

25.3.

254.

25.5.

25.6.
25.7.
25.8.

W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. Oddziat
w Warszawie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy
na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowoéci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czgsci, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegodlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznoéé Warunkéw przytgczenia.
Wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.
Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje :

Projektowany gazociag s/c DN 90 PE wybudowaé od ul. Nowej

W ul. Studzieniec zlikwidowaé gazocigg stalowy DN 25 i odbiorcow przetaczyé do projektowanego gazociggu
DN 90 PE

pecjatista s, ¢ ostugl Klienta

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 236730670
ewa.fraczek@warszawa.psgaz.pl

Otrzymuja:
1. Klient,
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6ZI-6E8-5W7 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G2R-QRG-WPY *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmifsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

§3 WARMINSKO-MAZURSKA

WAM/OKK/U/95/06 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU

inzynierowi inzynierii $rodowiska .
ur. dnia 13 marca 1978 r. w Itawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski( e
7N

2. inz. Janusz Palmowski %}

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ( £/




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U,
7 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DAMIANOWI TRZEBIATOWSKIEMU

inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 lutego 1972 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA

.

BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifnisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

o

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski <\\; ¢
2. inz. Janusz Palmowski V3

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi¢z/ ( # ¢




