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I. Specyfikacja nr S-00.00.00 - Wymagania ogoélne.
Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa bloku
komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych stosowanych, jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmujg
wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technlcznyml (SST):

SST nr S-01.00.00 - Roboty instalacyjne wodociggowe Kod CPV - 45332200-5,
- SST nr $-02.00.00 - Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej Kod CPV - 45332400-4,
- SST nr $-03.00.00 - Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania Kod CPV - 45331100-7,
- SST nr S-04.00.00 - Roboty instalacyjne gazowe Kod CPV - 45333000-0,
- SST nr $-05.00.00 - Roboty przytgcza wodociggowego Kod CPV - 45331100-7,
- SST nr S-06.00.00 - Roboty przytgcza KS i KD Kod CPV - 45231000-5,
- SST nr $-07.00.00 - Roboty ziemne — wymagania ogdine,
- SST nr $-08.00.00 - Roboty wykopowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Czas na ukohczenie - czas na zakonczenie robot lub odcinka (w zaleznosci od
przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do oferty, obliczony od daty rozpoczecia.
1.4.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia robét okreslona w umowie

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

1.4.6. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.7. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu.

1.4.8. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub osdéb).



1.4.9. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni nastepcy
tej osoby.

1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robét.

1.4.11. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i
inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiajgcego

1.4.12. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub
jakakolwiek osoba

wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;

1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie

1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robé6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robdt.

1.4.20. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi

1.4.21. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.24. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
1.4.27. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.

1.4.28. Wezet montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkdw przewoddéw
lub instalowanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki, ztgcza,
elementéw uzbrojenia, itp.



1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i SST, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacije projektowag
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gdinych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okre$lone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie



materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalno$cig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i
drég wewnetrznych.

Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
trakcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.



1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic, aby
pojazdy nie speiniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przestawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.13.Ré6wnowaznosé norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonywania robét i/lub wysoko$c¢
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg.

2. Dokumenty budowy.
2.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robét.

2.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

2.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 2.1. - 2.3.
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

2.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

3. Materiaty.
3.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta



wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w
czasie realizacji robét.

3.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z
tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatow miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jezeli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyka, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.



3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robaét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwornie materiatdbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatébw w czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
robot,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badah w
tych miejscach.

4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

5. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$dwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robét.
7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktbremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych



korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwoséci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie -urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Kierownik projektu
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.



7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i
producent materiatdbw powinien mu udzieli¢ niezbednej pomocy. Inzynier/Kierownik projektu,
dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowsq i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



8. Obmiar roboét.
8.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

9. Odbiér robét.
9.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:



- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

9.4. Odbiér ostateczny robot.
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.



9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét przytgcza uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu, rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 1998r. Nr126, poz.839 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr169, poz.1650).



II. Specyfikacja nr S-01.00.00 - Instalacja wodociggowa.
Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne wodociggowe.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa bloku
komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrzne;j
instalacji wodociggowej.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody, cieptej wody i
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej wraz z montazem armatury odcinajgcej i czerpalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen
stuzgcych do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode uzytkowa, spetniajgcych
wymagania ilosciowe i jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach, jakim powinna
odpowiada¢ woda pitna.

1.4.2. Instalacja zimnej wody - uktad powigzanych ze sobg elementow - przewodow,
armatury i urzadzenh stuzgcych do zaopatrywania budynkéw oraz ich otoczenia,
stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowg w zimng wode uzytkowag; instalacja wewnetrzna
zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego.

1.4.3. Instalacja cieptej wody - uktad powigzanych ze sobg elementéw - przewodow,
armatury i urzadzen stuzgcych do przygotowania i doprowadzania do punktéw czerpalnych
wody o podwyzszonej temperaturze, nazywanej cieptg woda uzytkowa; instalacja cieptej
wody rozpoczyna sie za zaworem na zasileniu zimng wodg uzytkowg urzgdzenia do
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

1.4.4. Instalacja cyrkulacji cieptej wody - uktad powigzanych ze sobg elementow -
przewoddéw, armatury i urzgdzen stuzgcych do utrzymywania normatywnej temperatury
cieptej wody uzytkowej we wszystkich punktach czerpalnych za pomocg wymuszonego
obiegu cieptej wody uzytkowej doprowadzania do punktéw czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze.

1.4.5. Woda pitna - woda uzdatniona przeznaczona do bezposredniego spozycia przez ludzi,
spetniajgca normy wyznaczone w tym zakresie.

1.4.6. Rurociagi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami i
elementami przytgczeniowymi oraz uszczelnieniami.

1.4.7. Armatura instalacji wodociggowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociggéw (zawory
odcinajgce, zawory czerpalne, baterie), stuzgce do odcinania, poboru wody oraz sterowania
przeptywem wody wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi i
uszczelnieniami.

1.4.8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia (zawory czerpalne, baterie),
stuzgce do poboru wody z wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

1.4.9. Pozostate okreslenia:



- DN - $rednica nominalna,
- PN - ci$nienie nominalne.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdéine dotyczace materiatow.

Wymagania ogdélne dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

2.2. Rury i ksztattki.

Na przewody instalacji wodociggowej nalezy stosowac rury stalowe ze szwem
wzdtuznym ocynkowane z koncami gwintowanymi (rodzaj powtoki OC1 i OC2) wg normy
przedmiotowej PN-H-74200:1998 i gatunkowych PN-89/H-84023/07 ze stali 12X lub ZN-
96/0632-08 ze stali 12Al. Rurociggi wody cieptej powinny by¢ podwdjnie ocynkowane.
Natomiast rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach nalezy stosowac rury z PE-Xa .

W instalacji wodociggowej do tgczenia rur stalowych nalezy zastosowac tgczniki gwin-

towane z zeliwa ciggliwego biatego ocynkowane o nastepujgcych wiasciwosciach:
- do przenoszenia cieczy nie agresywnych w instalacjach wodociggowych,
- wykonane zgodne z PN-EN 10242:1999 oraz ISO 49:1994,
- wykonane z zeliwa ciggliwego biatego gat. W 40-05 wg PN-EN 1562 i PN-EN 2000,
- gwintowane wg PN-ISO 7/1 oraz PN-ISO 228/1,
- powierzchnia ocynkowana ogniowo (zabezpieczona antykorozyjnie),
- cisnienie robocze - 2,5 MPa w temp. do 120°C i 2,0 MPa w temp. do 300°C.

Natomiast do tgczenia rur z PE-Xa nalezy stosowac tgczniki zaciskowe.
2.3. Armatura.

Zastosowano zastepujgcg armature dla instalacji wodociggowe;j:

- zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody PN16,

- baterie czerpalne umywalkowe Scienne chromowane DN15 mm istniejgce,
zdemontowane i zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalaciji,

- baterie czerpalne zmywakowe Scienne chromowane DN15 mm istniejgce,
zdemontowane i zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalaciji,

- baterie czerpalne natryskowe scienne chromowane DN15 mm z ruchomg wylewka
istniejgce, zdemontowane i zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalacji,

- zawory sptukujgce do pisuarow chromowane ze ztgczkg sptukujgcg DN15 mm
istniejgce, zdemontowane i zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalacji,.

- zawory ptuczkowe chromowane DN15 ze zlgczkg istniejgce, zdemontowane i
zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalaciji,

2.4. Urzadzenia.
2.4.1.Podgrzewacz wody.

Nalezy zastosowac¢ podgrzewacz wody o pojemnosci 500 | w wersiji stojgcej do
centralnego podgrzewania wody uzytkowej o nastepujgcych cechach:

- wyprodukowany wg normy DIN 4753-1 ze stali emaliowanej ze swiadectwem jakosci,

- powierzchnia zetknigcia cieptej wody ze zbiornikiem zabezpieczona przed korozjg
warstwg wysokiej jakosci emalii i anodg magnezowa,

- ogrzanie cieptej wody uzytkowej poprzez wodny wymiennik ciepta z gtadkiej rury,
wspawany na w potgczeniu z zewnetrznym zrédtem ciepta lub opcjonalnie za pomocg
grzafki elektrycznej,

- izolacje termiczng stanowi warstwa 100 mm miekkiej pianki w ptaszczu z PCV

- kolor do wyboru przez Inwestora - dostepny w kolorach: szary, niebieski,



pomarahczowy, czerwony,

wyposazony w: kotnierz do czyszczenia w przedniej czesci, termometr, mufy na
czujniki temperatury, mufe termostatu, mufa GW 12" dla grzatki elektrycznej,
materiat: ST 37.2,

spawany automatyczne (WIG i MIG)

maksymalne cisnienie robocze zbiornika: 8 bar,

maksymalne cisnienie prébne: 15 bar

maksymalna temperatura robocza: 95°C,

wymienniki ciepta: rura stalowa ST 37.2,

maksymalne cisnienie prébne wezownicy: 25 bar,

zalecane grzatki: 1,5; 2; 3; 4,5; 6 kW/230V; 7,5 KW/400V.

2.4.2. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Nalezy zastosowac¢ pompe cyrkulacyjng bezdtawnicowg z przytagczem gwintowanym

Pompy z silnikiem na prad zmienny i szybkoztgczem elektrycznym. Wszystkie podzespoty z
tworzyw sztucznych majgce stycznos¢ z przettaczanym medium odpowiadajg zaleceniom
KTW, dotyczacym ich stosowania w instalacjach wody uzytkowej. Izolacja cieplna w standar-
dowym wyposazeniu. Ustawienie stopni predkosci obrotowej (3 stopnie predkosci
obrotowej). Cechy pompy:

podigczenie przewodu mozliwe z dwdch stron,

szybkoztgcze z zaciskami sprezynowymi,

silnik odporny na prad przy zablokowaniu,

materiaty: korpus pompy - braz, wirnik - tworzywo sztuczne, wat - materiat ceramiczny,
tozysko: grafit impregnowany zywicg syntetyczna,

trzy stopnie predkosci obrotowej do wyboru,

temperatura przettaczanej cieczy - woda uzytkowa do 18°dH, max +65°C, w pracy krot-
kotrwatej (2 h) do +70°C, woda grzewcza: -10°C do +110°C,

woda uzytkowa do 18°dH: maks. +65°C, w pracy krétkotrwatej (2 h) do +70°C, woda
grzewcza: -10°C do +110°C,

przytacze sieciowe 1~230 V, 50 Hz,

Srednica znamionowa Rp 2" lub Rp %4, przytagcze zaciskowe DN15,

max cisnienie robocze 10 bar,

wydajno$¢ maksymalna okoto 6,0 m*/h wysoko$¢ podnoszenia maksymalna okoto
6,0m s.w. — doktadny dobor patrz dokumentacja projektowa,

2.4.3.Naczynie wzbiorcze c.w.u.

2.5.

Nalezy zastosowac cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50 I:
do instalacji i przygotowania c.w.u.,

bez armatury przeptywowej, odcinajgcej i oprézniajace;j,

z cze$ciami majgcymi kontakt z wodg zabezpieczone przed korozjg,

z membrang wymienng,

kolor niebieski,

cisnienie wstepne 4,0 bar.

Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nalezy stosowac rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym,

przewodowe wg PN-79/H-74244, zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykona¢ za pomoca:

rozpuszczalnika organicznego,

farby podktadowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),

emalii ftalowej nawierzchniowej ogélnego stosowania (emalia poliwinylowa).
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg PVC-U a rurg ochronng stalowg nalezy

wypethi¢ elastyczng piankg poliuretanowg NHR-25 o nastepujgcych wiasciwosciach:

gestos¢ pozorna - 25-29 kg/m?,
twardos¢ - 60-90 N,



- elastycznosé - min 55%,
- wytrzymatosé na rozcigganie - min 80 kPa,
- wydtuzenie przy zerwaniu - min 80 %.

2.6. lzolacje.

Dla przewoddéw prowadzonych po scianach budynku nalezy stosowac izolacje z
potsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PVC o nastepujgcych
wiasciwosciach:

- grubos¢ izolacji — dla zimnej wody 20 mm, dla cieptej wody i cyrkulacji do DN20 —
grubosé 20 mm, powyzej DN20 — grubos¢ rowna $rednicy nominalnej,

- gestos¢ pozorna izolacji (rdzenia) - 20 kg/m?,

- wspotczynnik przewodnoéci cieplnej - 0,035 - 0,036 W/mK (40°C)
i 0,032 W/mK (10°C),

- odporno$¢ na temperature - +135°C,

- klasyfikacja ppoz. - material samogasnacy.

Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach $ciennych nalezy zastosowac otuline
izolacyjng wykonang z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze
komorkowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o grubosci okoto 0,05
mm w kolorze czerwonym, zabezpieczajgcq instalacje przed agresywnym dziataniem
zaprawy cementowo-wapiennej i chronigcg izolacje wtasciwg przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Otuliny te umozliwiajg swobodny przesuw rurociggéw spowodowany
wydtuzeniami cieplnymi.

Nalezy zastosowac otuliny o gruboéci 6 mm zaréwno dla przewodoéw wody cieptej
i zimnej, montowane przed montazem rurociggu i fgczone przy uzyciu tadmy izolacyjnej
(czerwonej) lub kleju.

Otuliny te powinny charakteryzowac¢ sie nastepujacymi wtasciwosciami:

- gestosé - 30 +40 kg/m?,
- wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C
- temperatury pracy od -80 do +95°C.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscig wykorzystania nastepujgcego sprzetu:
- wycigg,
- zuraw okienny przenosny,
- ciggnik kotowy 40-50 KM (29-37 kW),
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,
- betoniarka 150 dm?,
- elektronarzedzia,
- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne,
- sprzet pomocniczy.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ sprzet charakterystyczny do montazu
instalacji z w/w rodzajow rur.



4. Transport.
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu.

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, ktdre posiadajg wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami srodkow transportu np. sruby, tancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe.
Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanych
wigzkach nalezy roztadowywacé z zastosowaniem wézkow widtowych.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny
by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami
oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Sktadowanie materiatow.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania materiatéw.

Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ogolnej specyfikacji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

5.2. Skiadowanie rurociggow.

Rury nalezy sktadowaé w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymogow bhp.

Rury mozna sktadowaé w wigzkach lub luzem, a rury o srednicy ponizej 30 mm tylko w
wigzkach. Rury o ré6znych srednicach nalezy sktadowac¢ oddzielnie, zabezpieczajgc koncowki
rur kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest
ciggniecie wigzek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach przy niskiej temperaturze
zewnetrznej.

5.3. Skladowanie urzadzen, armatury i innych materiatow.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszczajgce, farby i inne)
powinny by¢ skladowane w sposdb uporzgdkowany w zamknietych pomieszczeniach
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty
tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.



6. Wykonanie robét.
6.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania roboét.

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

6.2. Montaz rurociggow instalacji wodociggowe;.
6.2.1.Roboty przygotowawcze do montazu rurociggow.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- przebicie otworéw w $cianach i stropach pod przejscia rurociggdéw i obsadzenie tulei
ochronnych stalowych, po wczesniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z
obmurowaniem wykonanych przejs¢ i pézniejszg izolacjg przestrzeni pomiedzy tuleja,
a rurg przewodowg za pomocg elastycznej pianki poliuretanowej,

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet (wyznaczenie miejsca
wykucia bruzdy i mechaniczne lub reczne wykucie bruzdy z wyréwnaniem Scianek.

6.2.2.Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych i rurociggéw z PE-Xa.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce w lokalach mieszkalnych oraz pod sufitem i w
pionie technicznym specjalnie przygotowanym na infrastrukture techniczng. Rury powinny
by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajgce wskutek przyrostu temperatury
byly przeniesione przez punkt staty na konstrukcje budynku. Maksymalny dopuszczalny
rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m.

Punkty przesuwne instalacji nalezy wykonywac¢ w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m.

W szczegolnosci rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, nalezy

montowacé wg ponizszego schematu:

- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw,

- wykuc¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,

- przecina¢ i gwintowac rury,

- zamontowac rury i fgczniki z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem
uszczelniajgcym,

- zaslepi¢ wyloty rur korkami.

6.3. Montaz urzadzen i armatury.

Urzadzenia i armature nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta w pozyciji
pionowej lub poziomej. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty
state, ktdre zabezpieczg armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z
wydtuzen ciepinych rurociggow.

Montaz naczynia wzbiorczego nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:
- wyznaczenie miejsca montazu naczynia wzbiorczego,
- ustawienie naczynia wzbiorczego na konstrukcji wsporczej lub na posadzce wraz z
jego wypoziomowaniem,
- przeciecie i przygotowanie powierzchni rur i fgcznikéw do potgczen gwintowanych,
potgczenie naczynia wzbiorczego z instalacjg poprzez skrecenie i uszczelnienie
pofgczen gwintowanych.

Montaz pompy cyrkulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

- wykonanie podejscia z odcinkdw rury i ksztattek stalowych i mosieznych przygotowanie
elementéw do gwintowania,

- wiercenie otworéw w Scianie, wbicie kotkdw rozporowych i wkrecenie czesci
gwintowanych uchwytéw stalowych,

- utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspotosiowego ustawienia rurociggu i



skrecenie uchwytow,

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie potgczen
gwintowanych,

- podigczenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie dziatania pompy po
napetnieniu instalacji wodg, np. po zakonczeniu préby szczelnosci.

Armature nalezy montowac za pomocg potgczen gwintowanych przy uzyciu materiatéw
uszczelniajgcych wg ponizszego schematu:
- sprawdzenie dziatania armatury,
- wkrecenie potSrubunkdéw lub innych ksztattek w armature i na rure z uszczelnieniem
gwintow materiatem uszczelniajgcym,
- skrecenie potgczenia.

6.4. Montaz izolacji rurociggow.

Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy izolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z PVC z nacieciem wzdtuznym, ktére montuje sie przez nakfada-
ne na odcinki rurociggu i tgczenie za pomoca tasmy samoprzylepnej. Otuliny po zatozeniu na
rure skleja sie, zdzierajgc pasek ochronny z folii. Miejsce fgczenia dodatkowo wzmacnia sie
co 20 cm spinkami z tworzywa. Pofgczenia sasiednich otulin skleja sie tasmg samoprzylep-
ng, zakonczenia izolacji przy armaturze zabezpiecza sie kothierzami aluminiowymi i skreca
miekkim stalowym drutem.

Izolacje rurociggéw prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy wykonaé jako otuliny
z pianki polietylenowej metodg izolowania w trakcie montazu rurociggu wg ponizszego
schematu:

- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- natozenie otuliny na rure z wykorzystaniem kapturkdw montazowych,
- formowanie ksztattek z odcinkdéw prostych otulin,

- klejenie stykéw poprzecznych otulin tasma.

6.5. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejsciach przewoddw
przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na oczyszczeniu
ich z brudu rdzy i smaréw. Wszystkie zabezpieczane tuleje nalezy pokry¢ dwoma warstwami
farby podktadowej oraz jedng warstwg farby nawierzchniowe;.

7. Kontrola jakosci robét.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

7.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej.

Badanie szczelnosci instalacji przeprowadza sie zgodnie z PN-81/B-10200.

Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci woda, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosc te nalezy
wykonywac przy dodatniej temp. zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja
nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napemieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelno$ci.

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna



by¢ wyposazona w zbiorniki wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie
wskazan o 50% wiekszym od cisnienia prébnego.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.
7.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody.

Instalacje c.w. i c.c.w., po badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé badaniu
szczelnosci wodg cieptg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

7.4. Badania odbiorcze urzadzen i armatury odcinajacej.

Badania urzgdzen i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru
urzagdzen i armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem oraz
sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i poprawnosci dziatania, potgczen urzgdzen i armatury,
poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury oraz urzgdzen.

8. Obmiar roboét.

8.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robot podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr).
Pozostate jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robaot.

9. Odbiér robét.
9.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikaciji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

9.2. Warunki odbioru roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,



11.
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wyznaczenie miejsc montazu armatury i urzadzen,
montaz rur, ksztattek, przytgczen,

wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,
wykonanie izolacji rurociggow,

wykonanie proby szczelnosci instalacii,

pomiary i badania kontrolne,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Przepisy zwigzane.

.1. Normy.

PN-89/H-84023-07 - Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-3:2002 - State urzgdzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Cze$¢ 3:
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych
z wezem pfasko sktadanym.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa.

PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne
PN-EN 1562 - Odlewnictwo. Zeliwo ciggliwe.

PN-EN 10242:1999 - Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdluznym przewodowe i konstrukcyjne.



III. Specyfikacja nr $-02.00.00 - Instalacja kanalizacji

sanitarne;.
Kod CPV - 45332400-4: Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarne;.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa bloku
komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

1.2.

a).
b).

1.3.

Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu
budowlanego, obejmuje:

Instalacje kanalizacji sanitarnej,
Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii.

Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizaciji
wewnetrznej. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét
montazowych,

Zakres obejmuje réwniez:

1.4.

zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,

zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robot w
ujeciu technologicznym,

zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegdinych
pozyciji przedmiaru,

zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami |.T.B., Specyfikacja Techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakres roboét objetych ST.

Wykopy reczne wewnagtrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie
kategorii lll,

Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tgcznie z
podsypkg 15cm, obsypkag 30cm ponad rury oraz probami szczelnosci,

Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW .
Po wykonaniu robét montazowych wykonac probe szczelnosci.



1.4.1.Wyposazenie budynku wielorodzinnego zapewniajg podstawowe przybory
sanitarne:

- umywalki porcelanowe,

- miski ustepowe porcelanowe ,

- zlewozmywaki dwukomorowe,

- brodziki natryskowe z kabinami,

- wanny,

1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:
- Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC @160, 110, 75, 50 mm

- Przybory sanitarne tgczy¢ podejsciami odptywowymi za pomoca tgcznikow i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,

- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur PVCo srednicy @160 @110 @75 @50mm,
- Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

- Wyczystki rewizyjne o $rednicy @ 75mm & 110mm, & 160mm,

- Wpusty podtogowe PVC @ 50mm

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogdéine dotyczace materiatow.

Wymagania ogdélne dotyczagce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

2.2. Rury.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami
materiatdéw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku,
Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

Uwaga:

- mozna stosowaé materiaty i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptaciji
Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw
autorskich projektanta.

- Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujgce koniecznos¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
nastepujgce, nowe materiaty:

- Rury kanalizacyjne klasy S PVC @160mm,

- Wyczystki rewizyjne o $rednicy @ 75mm & 110mm, & 160mm,

- Wpusty podtogowe PVC & 50mm,

- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @ 75 @ 110 & 50mm,
- umywalki porcelanowe na pét postumencie z baterig stojgca,



- miski ustepowe porcelanowe,
- zlewozmywak dwukomorowy,
- brodzik natryskowy,

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscig wykorzystania nastepujgcego sprzetu:
- wycigg,
- zuraw okienny przenosny,
- ciggnik kotowy 40-50 KM (29-37 kW),
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,
- betoniarka 150 dm?,
- elektronarzedzia,
- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne,
- sprzet pomocniczy.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ sprzet charakterystyczny do montazu
instalacji z w/w rodzajow rur.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdéine dotyczace transportu.

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, ktore posiadajg wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami srodkow transportu np. sruby, tancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe.
Nie wolno stosowaé metalowych lin i tancuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanych
wigzkach nalezy roztadowywaé z zastosowaniem wézkow widtowych.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.
Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny

by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami
oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.



5. Sktadowanie materiatow.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania materiatéw.

Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ogolnej specyfikacji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

5.2. Skiadowanie rurociggow.

Rury nalezy sktadowaé w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym poditozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymogow bhp.

Rury mozna sktadowaé w wigzkach lub luzem, a rury o srednicy ponizej 30 mm tylko w
wigzkach. Rury o ré6znych srednicach nalezy sktadowac¢ oddzielnie, zabezpieczajgc koncowki
rur kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest
ciggniecie wigzek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach przy niskiej temperaturze
zewnetrznej.

5.3. Skladowanie urzadzen, armatury i innych materiatow.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszczajgce, farby i inne)
powinny by¢ skladowane w sposdb uporzgdkowany w zamknietych pomieszczeniach
zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty
tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

6. Wykonanie robét.
6.1. Zasady ogélne wykonania robot.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

6.2.  Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja SST — Roboty
montazowe
kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestyciji: ,Budowa bloku ko-
munalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji wodocia-
gowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wew. i
zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze kanalizaciji
deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje
ukfad odprowadzenia sciekéw bytowo - gospodarczych do istniejgcej kanalizacji zewnetrzne;j.

6.3.Rury i przewody kanalizacyjne.

- Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym
- wykonawczym:



6.4.

Montaz przytgczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC @160mm,

System rurociggow instalacji kanalizacyjnej pod sufitem z rur z PVC o $rednicy & 160
J110i G 75mm.

Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach, podigczyé do
instalacji i zakonczy¢ rurami wywiewnymi @ 110/160mm @ 75/125mm powyzej potaci
dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne @ 110mm lub & 75mm z PVC,

Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach $ciennych, obudowach lub
Sciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

Przejscia przez stropy i sciany za pomocg przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione
silikonem uniwersalnym,

Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel @ 125 — 50mm,

Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o srednicy @ 110 & 50mm,
Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowa,

Przybory sanitarne.

S@F@Ir~@ Wpusty podiogowe PCW @50mm z kotnierzem gumowym kompletem

ksztattek

i tacznikdw,

S@Fg@B@ Umywalki montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po

wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci
oraz odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:
Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z potpostumentem lub
réwnowazne
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy
Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna z wytgcznikiem
czasowym o wyptywie maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potgczenia z instalacjg
wodociggowa tagcznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz
zaworki odcinajgce katowe firmy WAGNER lub réwnowazna

6.4.3.Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowaé¢ na wspornikach z mozliwoscig montazu

na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub rownowazne;j
syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem @ 50mm,

Bateria  zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchomg, stojgca
wodooszczedna czasowa O wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potaczenia z
instalacjg wodociggowag tgcznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu
oraz z zaworkami odcinajgcymi katowymi firmy WAGNER Ilub rownowazne

6.4.4.Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw

wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej,
probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu
przez inspektora nadzoru:

Brodzik natryskowy 900*900mm,



- Bateria natryskowa, natryskowa wodooszczedna.

6.4.5.Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowac¢ po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:
Firmy Koto; Nova Top, lub rownowazne

- Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

- Sedes z biatego tworzywa PP,

- Element montazowy przytgczy WC &110mm,

- Kurek kulowy do sptuczek @ 15mm,

- Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, & 15/10mm, + zawory odcinajgce kgtowe
- tacznik rurowy, katowy @ 110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

- Rozeta maskujgca do podejs¢ pionowych i poziomych @ 110mm,

6.4.6.Przybory sanitarne wanny montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowe;j i
kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru.

7. Kontrola jakosci robét.
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot 1 przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii 1 lokalizacji
nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robot pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych 1 polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatow zbednych 1 odpadoéw na wysypisko oraz ztomowanie jak 1 prace
porzadkowe 1 zabezpieczajace.

8. Obmiar robét.

8.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

8.2. Jednostka obmiarowag jest:
- Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewngtrzna 1 wewngtrzna podpodtogowa z
rurami fgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem 1 wykopem, podsypka z obsypka,



izolacja odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zaggszczeniem 1 wywozem
nadmiaru ziemi,

- Imb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami facznikami 1 ksztattkami
1 wyposazeniem,

- 1kpl, podejscia odplywowe,

- Iszt, przej$cia przez $ciany 1 stropy,

- 1kpl, przybory sanitarne z bateriami 1 zaworami czerpalnymi: umywalka, miska
ustepowa, zlewozmywak, natrysk z kabing, wanny

9. Odbiory robét, wydanie swiadectwa i przejecia catosci robét.
9.1. Wymagania ogdine dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

9.2. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczng.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci robodt potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot
ukonczenia Robdt sporzagdzony wedlug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru 1
Zamawiajacego,

- Dokumentacj¢ Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
zmianami,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i1 Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw 1 urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi 1 przez inspektora nadzoru,

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci roboét.

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

10.2 Piatnosci.

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementéw wykonanych robo6t przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robo6t wymienionym w punkcie 5
niniejszej ST 02.02.

11. Przepisy zwigzane.

- ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
- ,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r”



11.1. Normy i Rozporzadzenia:

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z
2004 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001
roku, Dz. U. Nr 38, p0z.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac si¢ do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
Rozp. M. P.1P. S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

Normy zwigzane:

PN -92 /B —10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

PN -81 /B —10725 —~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN —96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i1 przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



IV. Specyfikacja nr S-03.00.00 - Instalacja centralnego

ogrzewania.
Kod CPV - 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa bloku
komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zakresie montazu
rurociggdéw, pomp, grzejnikdw oraz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i zabezpieczajgcej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewodow zasilajgcych i
powrotnych stanowigca czesc¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejnikéw zainstalowanych w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.2. Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwor substanciji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.
1.4.3. Zrodto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy)

1.4.4. Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.4.5. Cisnienie prébne instalacji - cisnienie w najnizszym punkcie instalaciji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.6. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.7. Pozostate okreslenia:

- Cu —miedz,

- LW - lut wewnetrzny,

- LZ - lut zewnetrzny,

- DN - $rednica nominalna,

- PN — ci$nienie nominalne.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdéine dotyczace materiatow.



Wymagania ogdélne dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

2.2,

Rury i ksztattki instalacji c.o..

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur:

przy taczeniu przewoddw za pomocg ksztattek gwintowanych - rury stalowe czarne ze
szwem gwintowane, srednice wg PN-83/H-74200,

przy taczeniu przewodow przez spawanie - rury stalowe czarne ze szwem z gtadkimi
koncowkami wg PN-83/H-74244.

PE-Xa w lokalach mieszkalnych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,

bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury powin-
ny posiadac trwate oznaczenia.

W przypadku tgczenia rur za pomoca ksztaltek gwintowanych nalezy zastosowac:
gwintowane tgczniki rurowe Zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242:1999, lub
gwintowane fgczniki rurowe stalowe wg PN-EN 10241:2005.

do tgczenia rur z PE-Xa nalezy stosowac tgczniki zaciskowe.

W przypadku tgczenia rur za pomoca ksztaltek do spawania nalezy stosowac ksztattki

rurowe do przyspawania czotowego wg PN-EN 10253-1:2006.

2.3.

Pompa obiegowa c.o.

bezdfawnicowa pompa z przytgczem gwintowanym, silnikiem EC i wbudowanym
automatycznym dopasowaniem wydajnosci z wyswietlaczem graficznym,
zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym,

ztgcze wtykowe umozliwiajgce rozszerzenie funkcji za pomoca opcjonalnych modutéw
w systemach automatyzacji w budynkach,

wirnik o tréjwymiarowo zakrzywionych topatkach oraz tulei rozdzielajgcej z tworzywa
sztucznego na bazie widkien weglowych,

materiaty: korpus pompy - z brgzu, wirnik - tworzywo sztuczne, wat - stal nierdzewna,
tozysko - grafit impregnowany metalem.

wysoki stopien sprawnosci,

tatwa obstuga oraz dostep do komory zaciskéw z przodu urzgdzenia, rézne pozycje
montazowe, wyswietlacz niezalezny od potozenia,

standardowa izolacja cieplna,

odporny na korozje korpus pompy z brgzu lub zeliwa,

mozliwo$¢ wyposazenia systemu dodatkowo w moduty komunikacyjne,

zdalna obstuga poprzez ztgcze na podczerwien,

dopuszczalny zakres temperatury,

woda grzewcza: -10°C do +110°C,

przytgcze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz,

stopien ochrony IP 44,

przytagcze gwintowane Rp 17,

max cisnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bardw,

wydajnos$¢ maksymalna okoto 9 m3/h, wysokos$¢é podnoszenia maksymalna okoto 10 m
s.w. — dokfadny dobér patrz dokumentacja projektowa.

Pompa fadujgca podgrzewacz c.w.u.

bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko
dwoma uszczelkami spoczynkowymi,

lozyska pompy smarowane ttoczong ciecza,

wat i tozysko oporowe z ceramiki,

weglowe tozysko osiowe,

rotor i tarcza tozyskowa ze stali nierdzewnej,

odporny na korozje wirnik, kompozyt, PES/PP,

korpus pompy - zeliwo szare,



- silnik 1-fazowy nie wymagajgcy zadnego zewnetrznego zabezpieczenia.

- 3 predkosci obrotowe,

- max temp. otoczenia (przy temp. cieczy 80°C) - 40°C

- maksymalne cisnienie pracy 10 bar

- przytacze rurowe G 172,”

- czestotliwo$¢ podstawowa 50 Hz,

- napiecie nominalne: 1 x 230 V,

- rodzaj ochrony (IEC 34-5): 44,

- klasa izolacji (IEC 85): F,

- zabezpieczenie termiczne: IMP.

- wydajnos$¢ maksymalna okoto 3,5 m*/h, wysoko$¢ podnoszenia maksymalna okoto 5 m
s.w. — dokfadny dobér patrz dokumentacja projektowa.

2.4. Naczynie wzbiorcze c.o. zamkniete.

Nalezy zamontowac¢ naczynie zamkniete o poj. 501 i ci$nieniu wstepnym gazu
w naczyniu 1,5 bar.
Powierzchnia zewnetrzna naczynia przeponowego powinna by¢ oczyszczona.

2.5. Grzejniki.

Nalezy zastosowac uniwersalne grzejniki ptytowe (1, 2, 3-ptytowe) z profilowanymi
ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostone gérng
typu grill.

Grzejniki powinny posiadac¢ dwa dolne i cztery boczne otwory przytgczeniowe
z gwintem wewnetrznym G1/2" umozliwiajgce podtaczenie od dotu, a w razie potrzeby takze
z boku.

Grzejnik powinien by¢ wyposazony w wbudowang wkiadke termostatyczng z regulacjag
wstepng.

Grzejniki powinny sie charakteryzowac¢ nastepujacymi cechami:

- materiat - wysokiej jakosci gteboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowane;j

na zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130,

- nominalna grubosc¢ blachy - piyty grzejne - 1,25 mm, konwektory - 0,50 mm,
- rozstaw pionowych kanatéw wodnych - 33,3 mm,
- przytacza - 2 x G1/2 " od dotu z prawej strony (z lewej strony na zamowienie), 4 x

G1/2" boczne,

- cisnienie robocze - 10 bar,

- temperatura maksymalna - 110°C,

- ci$nienie prébne - 13 bar,

- kolor - biaty RAL9016, inne kolory z palety RAL na zaméwienie,

- akcesoria - zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

2.6. Armatura.

Zastosowano zastepujacg armature dla instalacji c.o.:
- zawory kulowe przelotowe mosiezne do c.0. PN16,
- zawory zwrotne mosiezne PN10,
- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym kompletny DN15 mm PN10,
- zawory grzejnikowe powrotne proste lub kgtowe DN10, DN 15i DN20 mm PN10,
- gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 8°+C30°C z nakretkg mocujgcag gwint
M30x1,5.

2.7. Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nalezy stosowac rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym,
przewodowe wg PN-79/H-74244, zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykona¢ za pomoca:

- rozpuszczalnika organicznego,



- farby podktadowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),

- emalii ftalowej nawierzchniowej ogélnego stosowania (emalia poliwinylowa).
Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg PVC-U a rurg ochronng stalowg nalezy

wypethi¢ elastyczng piankg poliuretanowg NHR-25 o nastepujgcych wiasciwosciach:

- gestos¢ pozorna - 25-29 kg/m?,

- twardos¢ - 60-90 N,

- elastycznos¢ - min 55%,

- wytrzymatosé na rozcigganie - min 80 kPa,

- wydtuzenie przy zerwaniu - min 80 %.

2.8. lzolacje.

Dla przewodéw prowadzonych na $cianach budynku nalezy stosowac izolacje

Z poitsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z PVC o nastepujgcych

wiasciwosciach:

- grubosé¢ izolacji: do DN20 — grubosé 20 mm, powyzej DN20 — grubosé réwna srednicy
nominalnej,

- gestos¢ pozorna izolacji (rdzenia) - 20 kg/m?,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej - 0,035 - 0,036 W/mK (40°C) i 0,032 W/mK
(10°C),

- odporno$¢ na temperature - +135°C,

- klasyfikacja ppoz. - material samogasnacy.

Dla przewoddéw prowadzonych w bruzdach $ciennych, nalezy zastosowa¢ otuline
izolacyjng wykonang z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze
komorkowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o grubosci okoto 0,05
mm w kolorze czerwonym, zabezpieczajgcq instalacje przed agresywnym dziataniem
zaprawy cementowo-wapiennej i chronigcg izolacje wtasciwg przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Otuliny te umozliwiajg swobodny przesuw rurociggéw spowodowany
wydtuzeniami cieplnymi.

Nalezy zastosowac otuliny o gruboéci 6 mm zaréwno dla przewodoéw wody cieptej
i zimnej, montowane przed montazem rurociggu i fgczone przy uzyciu tadmy izolacyjnej
(czerwonej) lub kleju.

Otuliny te powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wtasciwosciami:

- gestosé¢ - 30 +40 kg/m?,
- wspoétczynnik przewodzenia ciepta - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C
- temperatury pracy od -80 do +95°C.

2.9. Studzienka schiadzajaca z osprzetem.

Studzienke schtadzajgcg nalezy wykonaé jako murowang z betonowg ptytg
fundamentowg z przykryciem rusztem z ponizszych materiatéw:
- cegta ceramiczna petna kl. 15 o wym. 250 x 120 x 65 mm,
- zaprawa cementowa M-7,
- masa betonowa B-7,5,
- stopnie witazowe zeliwne do studzienek,
- ptyta fundamentowa betonowa z masy betonowej B-10,
- przykrycie - ruszty stalowe malowane lakierem asfaltowym.
Jako urzgdzenie oprézniajgce nalezy zastosowacé pompe zatapialng do wody brudnej
i Sciekow Rp 1 1/4" z kablem podtgczeniowym 10 m z wtyczkg z zestykiem ochronnym.

2.10. Wentylacja kottowni.

W kottowni nalezy wykonac¢ otwér wentylacyjny o przekroju min 400 cm2 (min 20 x 20
cm) i zamontowaé w nim:
- od zewnatrz - czerpnie Scienng prostokgtng typ A o wym. 200 x 200 mm, wykonang z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminium 5754 (wg PN-EN 573),



- od wewnatrz — kratke wentylacyjng typ A o wym. 200 x 200 mm, stalowg ocynkowana.
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscig wykorzystania nastepujgcego sprzetu:
- wycigg,
- zuraw okienny przenosny,
- ciggnik kotowy 40-50 KM (29-37 kW),
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,
- betoniarka 150 dm?,
- elektronarzedzia,
- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne,
- sprzet pomocniczy.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ sprzet charakterystyczny do montazu
instalacji z w/w rodzajow rur.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdéine dotyczace transportu.

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

4.2. Transport rur.

Przewdz rur powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, ktore posiadajg wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Rury podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi
czesciami srodkow transportu np. sruby, tancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie np. nylonowe.
Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchdw. Rury w oryginalnych zapakowanych
wigzkach nalezy roztadowywaé z zastosowaniem wézkow widtowych.

4.3. Transport pozostatych materiatéw.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materiaty izolacyjne powinny
by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami
oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Sktadowanie materiatow.

5.1. Wymagania ogélne dotyczace sktadowania materiatéw.

Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania materiatéw podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.



5.2. Skiadowanie rurociggow.

Rury nalezy sktadowaé w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie wymogow bhp.

Rury mozna sktadowaé w wigzkach lub luzem, a rury o srednicy ponizej 30 mm tylko w
wigzkach. Rury o réznych srednicach nalezy sktadowac¢ oddzielnie, zabezpieczajgc koncowki
rur kapturkami ochronnymi. Ni mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest
ciggniecie wigzek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usungc¢ z placu budowy.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach przy niskiej temperaturze
zewnetrznej.

5.3. Skladowanie urzadzen, armatury i innych materiatow.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki odttuszczajgce, farby i inne)
powinny by¢ skladowane w sposdb uporzgdkowany w zamknietych pomieszczeniach
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty
tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nalezy je przechowywa¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.

6. Wykonanie robét.
6.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania roboét.

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w ogolnej specyfikaciji
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

6.2. Montaz rurociggéw centralnego ogrzewania.
6.2.1.Roboty przygotowawcze do montazu rurociggow.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

- przebicie otworéw w $cianach i stropach pod przejscia rurociggdéw i obsadzenie tulei
ochronnych stalowych, po wczesniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z
obmurowaniem wykonanych przejs¢ i pézniejszg izolacjg przestrzeni pomiedzy tuleja,
a rurg przewodowg za pomocg elastycznej pianki poliuretanowej,

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet (wyznaczenie miejsca
wykucia bruzdy i mechaniczne lub reczne wykucie bruzdy z wyréwnaniem Scianek.

6.2.2.Montaz rurociggow stalowych i z PE-Xa.

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce w lokalach mieszkalnych oraz w pionie
technicznym. Rury powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajgce
wskutek przyrostu temperatury byty przeniesione przez punkt staly na konstrukcje
budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m.

Punkty przesuwne instalacji nalezy wykonywa¢ w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m.

W szczegolnosci rurociggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, nalezy montowaé

wg ponizszego schematu:

- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytéw,
- wykuc¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,

- przecina¢ i gwintowac rury,



- zamontowac rury i fgczniki z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem
uszczelniajgcym,
- zaslepic¢ wyloty rur korkami.

6.2.3.Montaz rurociggéw z PE-Xa.

Mozna wyrdzni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

- Natynkowe.

Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX-a nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur
za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu
duzej wrazliwosci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak rowniez nalezy sie liczy¢ z kulturg
eksploataciji.

Rury PEX-c cechuje duza wydtuzalno$¢ termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych
nalezy stosowaé zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z reguty
wykorzystuje sie naturalne tuki i zalamania wynikajgce z geometrii budynku.

- Podtynkowe w przegrodach.

W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozréznia sie przypadki prowadzenia w tzw.
szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na state, gdzie wykorzystuje sie system
rozprowadzen w rurze ostonowej tzw. peszel.

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

- Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.

Takie prowadzenie rézni sie od sposobu natynkowego, jednak obowigzujg te samy zasady
kompensacji. Nalezy jedynie zwréci¢ uwage, aby w bruzdzie wokét rury byto miejsce na jej
ewentualng prace termiczng (wydtuzanie). Nastepnie bruzdy zakrywa sie siatkg i tynkuje. W
przypadku zabetonowania bruzd, rury nalezy owing¢ papierem falistym lub prowadzi¢ w
rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnic¢ jej przesuw wzdtuzny.

- Betonowanie bezposrednie (peszel).

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy tzw. peszlu.
Wykonuje sie w ten sposob wszystkie potgczenia od rozdzielnicy do odbiornikdw tj.
grzejnikdw, punktow czerpalnych, przy czym przewody moga biec w Scianach i podtogach.
Umieszczanie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje termiczng, nastepuje
tzw. ,utozenie sie przewodu” oraz spetnia role izolacji termicznej. Dodatkowg zaletg tego
rozwigzania jest mozliwos¢ wymiany rur bez kucia podtug czy scian.

W przypadku zabetonowania ,na sztywno” min. grubo$¢ zaprawy liczona od powierzchni
Sciany do powierzchni rury powinna wynosic¢ 3 cm.

6.2.4.Sprawdzenie instalacji z rur PEX-a.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego, nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne
poszczegolnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na prace termiczng oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem, podczas préby
szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia. Probe nalezy przeprowadzac jako wstepng i
zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne
cisnienie prébne w odstepach co 10 minut.

Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut
cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byé
wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas préby szczelnosci réwniez wizualnie nalezy sprawdzi¢ szczelno$c¢ ztgcz.

W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach), podczas ich
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac pod cisnieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 baréw). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego



uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i tatwego
ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia uszkodzenia.

W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzic
zachowanie sie punktéw statych, podpor ruchomych i rur.

6.3. Montaz urzadzen.

Urzadzenia i armature nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji
pionowej lub poziomej. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty
state, ktdre zabezpieczg armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z
wydtuzen ciepinych rurociggow.

Montaz naczyn wzbiorczych nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

- wyznaczenie miejsca montazu naczynia wzbiorczego,

- ustawienie naczynia wzbiorczego na konstrukcji wsporczej lub na posadzce wraz z
jego wypoziomowaniem,

- przeciecie i przygotowanie powierzchni rur i fgcznikéw do potgczen gwintowanych,

- pofgczenie naczynia wzbiorczego z instalacjg poprzez skrecenie i uszczelnienie
pofgczen gwintowanych.

Montaz pomp obiegowych nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

- wykonanie podejscia z odcinkdw rury i ksztattek stalowych i mosieznych przygotowanie
elementéw do gwintowania,

- wiercenie otworéw w Scianie. wbicie kotkdw rozporowych i wkrecenie czesci
gwintowanych uchwytéw stalowych,

- utozenie podejscia w uchwytach, sprawdzenie wspotosiowego ustawienia rurociggu i
skrecenie uchwytow,

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejsciu oraz uszczelnienie potgczeh
gwintowanych,

- podigczenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie dziatania pompy po
napefnieniu instalacji wodg, np. po zakonczeniu préby szczelnosci.

Pompy moga zostac zainstalowane zaréwno na rurociggu pionowym jak i poziomym.
Strzaltki na korpusie pompy wskazujg kierunek przeptywu cieczy przez pompe, ktéry moze
by¢ poziomy albo pionowy, w zaleznosci od usytuowania skrzynki zaciskowej. Potozenie
skrzyni zaciskowej moze zmienia¢ sie w zaleznosci od typu pompy. Informacje na ten temat
znajduja sie w instrukcjach obstugi i montazu dostarczonej przez producenta.

Pompy muszg zosta¢ zainstalowane w taki sposéb, aby drgania z instalacji nie byty
przenoszone na obudowe pompy. Jezeli rury instalacyjne sg wystarczajgco mocno
osadzone pompa moze by¢ zamontowana bezposrednio pomiedzy nimi. W przeciwnym
przypadku musi by¢ ona umieszczona na wspornikach lub podstawie.

Aby zapewni¢ wiasciwe chtodzenie silnika i elektroniki, nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- nalezy umiesci¢ pompe w taki sposob, aby zapewni¢ dostateczne chtodzenie,
- temperatura powietrza chtodzgcego nie moze przekracza¢ 40°C.

Podtaczenie elektryczne oraz Srodki ostroznosci muszg by¢ zgodne z lokalnymi

przepisami, ponadto:

- pompa musi zosta¢ podtgczona do zewnetrznego wytgcznika gtéwnego,

- pompa musi by¢ zawsze poprawnie uziemiona,

- pompa nie powinna wymagaé zadnej zewnetrznej ochrony, poniewaz silnik powinien
by¢ wyposazony w termiczne zabezpieczenie przed przecigzeniem i zablokowaniem,

- kiedy pompa jest wtgczona za pomocag wigcznika gtbwnego, powinna zaczynac prace
po uptywie okoto 5 sekund,

- ilos¢ wtaczen i wytgczen pompy nie powinna przekroczy¢ czterech na godzine,

- podtgczenie zasilania musi zosta¢ wykonane zgodnie ze schematami znajdujgcymi sie

w instrukcji montazu,

- nalezy uzywac¢ przewodoéw ekranowanych (min. 0,25-1,5 mm?),
- wszystkie uzywane przewody muszg by¢ odporne na ciepto do temperatury co
najmniej + 85°C.



6.4. Montaz grzejnikow.

Montaz grzejnikéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong warz z
grzejnikami przez producenta. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac¢ wg ponizszego
schematu:

- wyznaczenie miejsca zamocowania uchwytow,
- wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- potgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

6.5. Montaz armatury.

Armature nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowej lub
poziomej. W miejscu montazu armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktére
zabezpieczg armature przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajgcymi z wydtuzen
cieplnych rurociggow.

Armature na rurociggach stalowych nalezy montowaé¢ za pomocg potgczen
gwintowanych przy uzyciu materiatéw uszczelniajgcych wg ponizszego schematu:

- sprawdzenie dziatania armatury,

- wkrecenie potSrubunkdéw lub innych ksztattek w armature i na rure z uszczelnieniem
gwintow materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

6.6. Montaz izolacji rurociggéw.

Przewody prowadzone po $cianach budynku nalezy izolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z PVC z nacigciem wzdtuznym, ktére montuje sie przez nakfada-
ne na odcinki rurociggu i tgczenie za pomoca tasmy samoprzylepnej. Otuliny po zatozeniu na
rure skleja sie, zdzierajgc pasek ochronny z folii. Miejsce fgczenia dodatkowo wzmacnia sie
co 20 cm spinkami z tworzywa. Pofgczenia sgsiednich otulin skleja sie tasmg samoprzylep-
ng, zakonczenia izolacji przy armaturze zabezpiecza sie kothierzami aluminiowymi i skreca
miekkim stalowym drutem.

Izolacje rurociggéw prowadzonych w bruzdach sciennych nalezy wykonaé jako otuliny
z pianki polietylenowej metodg izolowania w trakcie montazu rurociggu wg ponizszego
schematu:

- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- natozenie otuliny na rure z wykorzystaniem kapturkdw montazowych,
- formowanie ksztattek z odcinkdéw prostych otulin,

- klejenie stykéw poprzecznych otulin tasma.

6.7. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejsciach przewoddw
przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na oczyszczeniu
ich z brudu rdzy i smarow. Wszystkie zabezpieczane tuleje nalezy pokry¢ dwoma warstwami
farby podktadowej oraz jedng warstwg farby nawierzchniowe;.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robét.

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

7.2. Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.



Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

~WVarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe” z zastosowaniem zasad opisanych ponizej:

7.3.

badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze ze-
wnetrznej powyzej 0°C,

kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu prébnym
13 barow,

cidnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
barow.

probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ przy ci-
$nieniu roboczym powigekszonym o 2 bary, lecz nie mniejszym niz 4 bary,

cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw,

do pomiaru ci$nieh probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara, ktory powinien on by¢ umieszczony w mozliwie naj-
nizszym punkcie instalacji,

wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia,

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokét,

po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco,
przy najwyzszych, w miare mozliwosci, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych,

préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu

napetnienie instalacji wodg i ptukanie, po okoto 20 minutach sprawdzenie czystosci
wody, w przypadku uzyskania wyniku negatywnego ponowienie ptukania do
osiggniecia pozytywnego rezultatu (chodzi o usuniecie zanieczyszczen montazowych,
tj. pozostatosci topnika w miejscach potgczen lutowanych),

wypuszczenie wody z instalacji,

zamontowanie pompy hydraulicznej, napetnienie instalacji wodg z doktadnym
odpowietrzeniem, po osiggnieciu cisnienia probnego utrzymanie cisnienia przez 20
minut; instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 minut trwania préby manometr
kontrolny nie wykaze spadku cisnienia,

wypuszczenie wody z instalacji,

napefnienie instalacji wodg cieptg z doktadnym odpowietrzeniem, przyrost temperatury
wody cieptej powinien nastepowac powoli do osiggniecia temperatury zblizonej do
temperatury wody roboczej,

podczas préby instalacji na gorgco nalezy dokonac wszystkich koniecznych regulacji w
celu osiggniecia parametrow zatozonych w projekcie,

po zakonczeniu préb i ochtodzeniu instalacji nalezy sprawdzié, czy nie wystgpity
wycieki na ztgczach lutowanych lub skrecanych bgdz tez inne uszkodzenia instalacji,
sprawdzenie pracy kompensatoréw, punktéw statych, uchwytéw mocujgcych rurociggi
itp.

wypuszczenie wody z instalacji, odtgczenie pompy hydraulicznej i zaslepienie
rurociggow.

Badania odbiorcze urzadzen i armatury.

Badania urzgdzen i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru

urzgdzen i armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem oraz
sprawdzenie szczelnosci zamkniecia i poprawnosci dziatania, potgczen urzgdzen i armatury,
poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury oraz urzgdzen.

8. Obmiar robét.

8.1.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.
Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robot podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j



S-00.00.00 — Wymagania ogolne.
8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr).
Pozostate jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robaot.

9. Odbior robét.
9.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ogélnej specyfikaciji techniczne;j
S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

9.2. Warunki odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatéw,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,
- wyznaczenie miejsc montazu armatury i urzadzen,
- montaz rur, ksztattek, przytgczen,
- wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,
- wykonanie izolaciji rurociggoéw,
- wykonanie proby szczelnosci instalacii,
- pomiary i badania kontrolne,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

11. Przepisy zwigzane.
11.1. Normy.

- PN-89/H-84023-07 - Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne.

- PN-83/H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gtadkimi koncowkami.

- PN-EN 10242:199 - Gwintowane fgczniki rurowe Zeliwa ciggliwego.

- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane tgczniki rurowe stalowe.

- PN-EN 10253-1:2006 - Ksztattki rurowe do przyspawania czotowego.

- PN-H-01051:1997 - Miedz i stopy miedzi. Materiaty. Terminologia.

- PN-EN 1057:2007 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

- PN-EN 1254-1:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1: Lgczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego.

- PN-EN 1254-2:2004 - Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2: Lgczniki do rur



miedzianych z koncowkami zaciskowymi.

PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Lgczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncowkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdluznym przewodowe i konstrukcyjne
PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-901B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jakosci
wody.

11.1. Materiaty dodatkowe.

SYWymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” Warszawa 2003 r.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”,



V. Specyfikacja nr S-04.00.00 - Instalacja wewnetrzna i

zewnetrzna Gazu.
Kod CPV -45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa bloku
komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

1.2. Zakres robot SST.

Wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji gazowych. Instalacja wyposazona
bedzie w kociot gazowy wg projektow. Instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur PE
uktadanych w ziemi na odcinku od punktu redukcyjno-pomiarowego do budynku, oraz z rur
czarnych bez szwu wg PN -80/H-74219 taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
taczonych na lut twardy ukladanych w budynku. Montaz przyboréw gazowych za pomoca
tacznikdw zeliwnych na sztywno. Przejscia przewoddw gazowych przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze niz rura
przewodowa. Wykonang instalacje po przeprowadzeniu préby szczelnoéci (wg PN-92M —
34503) i sporzadzeniu protokotu odbioru instalacji zabezpieczy¢ przez oczyszczenie z brudu
i pomalowanie. Wykonanie proby szczelnosci cisnieniem prébnym 50 kPa, czas proby 30
min. Kociot c.0. na paliwo gazowe z zamknietg komorg spalania nalezy, przewodem
spalinowym, wtgczy¢ do przewodu powietrzno — spalinowego, ktéry nalezy zainstalowa¢ w
przewodzie murowanym. Dostarczenie powietrza do kotta gazowego nalezy zapewnic¢ rurg
powietrzng, ktérg nalezy wyprowadzi¢ na zewnetrzng $ciane budynku — system rozdzielczy.
Roboty instalacyjne zgodnie z PB:

o) Wykonanie instalacji gazowych w ziemi od punktu redukcyjno-pomiarowego,
rurami w technologii PE do kotta gazowego dwufunkcyjnego w budynku
Wielorodzinnym,

B) Wykonanie instalacji gazowej kotta w kottowni z rur czarnych bez szwu lub z rur
miedzianych tgczonych na lut twardy,

x) Zamontowanie i podtgczenie kotta gazowego wraz z wymaganym
oprzyrzgdowaniem w pomieszczeniu kottowni.

8) Doprowadzenie instalacji gazowej w ziemi od punktéw redukcyjno-pomiarowych
do skrzynek z kurkiem zaworu odcinajgcego zamontowanych na $cianach
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu realizacje zadania w zakresie objetym dokumentacjg techniczna.
2. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét.

2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Do
obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy przed przystgpieniem do robo6t opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w



ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwoéci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

2.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robét (gazowych, sanitarnych) muszg posiadac
uprawnienia do peftnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie -
kierownika budowy i robdt w odpowiedniej specjalnoéci i by¢ czionkami Izby
Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest cigglty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano-montaZzowymi remontu i modernizacji.

3. Materiaty.
Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszag
spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badanh i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyroboéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobodw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracie z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatow nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzgdzenia MSWiIA z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. 99/98 poz. 637).

4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

5. Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi



Zamawiajgcego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é
pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

6. Sprzet.
1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji, nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywac przy uzyciu
podnosnika widlowego.

7. Transport.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robot | wlasciwosci przewozonych towardw.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
Budowy.

Transport rur ze stali i miedzi ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie
odbywaé¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwrdci¢ uwage, spoczywaé na catej dtugosci na podiodze pojazdu. Rury o
wiekszych srednicach winny znajdowacC sie na spodzie. Jezeli dtugo$c¢ rur jest
wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika
widtowego.

Rury stalowe i miedziane powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych,
suchych badz na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi
poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na 50 mm. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie bgdz najwieksze
powinny znajdowac na spodzie.



8. Wykonanie robét.

8.1. Ogdine zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, oraz jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektu organizacji robot i
poleceniami Zamawiajgcego.

8.2. Montaz rur stalowych czarnych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury stalowe instalacyjne nalezy fgczy¢é za pomocg spawania, przez co sg one bardziej
wytrzymate i szczelne. Rury o grubosci scianki do 5 mm powinny by¢ fgczone za pomoca
spawania gazowego lub elektrycznego, natomiast rury o grubosci powyzej 5 mm zaleca sie
taczenie przez spawanie elektryczne.
Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ po spawaniu doktadnie przetopione, a spoiny nie
powinny mie¢ wad spawalniczych.
Rury stalowe mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dlugosci, a nastepnie zespawaé
z inng rurg badz ksztaltkg (kolano, redukcja, trojnik itp.). Na gwint nalezy tgczy¢ ksztattki,
armature przeptywowg oraz grzejniki.
Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ Za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na fgcznikach, ktére nakreca sie na konce tgczonych przewoddw.
Rury stalowe mozna przecinaé na placu budowy do Zzgdanej dtugosci, a nastepnie
gwintownica reczng lub elektryczng zrobi¢ gwint na obcietym koncu przewodu.
Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w
razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane Za spadkiem co
najmniej 3% od najdalszego punktu lub odbiornika ciepta do przytgcza cieplnego.
W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatgzki zasilajgce byé wykonane ze
spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gatazki powrotne z takim samym spadkiem
od grzejnika do pionu.
Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzg
prostopadle. Wewnagtrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.
Rury stalowe nalezy przymocowac do Scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od srednicy rury.
Potfgczenia spawane przewodow powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci
1/3 — Y2 rozpietosci przesta od punktu podparcia.

8.3. Préby cisnienia

Po wykonaniu instalacje przedmucha¢ i podda¢ probie cisnieniowej przy pgr=0,1 MPa .
Po oczyszczeniu przewoddéw z rdzy nalezy je malowaé farbg podktadowg chlorokauczukowg
a nastepnie natozy¢ dwukrotnie warstwe farby olejne;.

8.4. Przejscie przez przegrody budowlane

Przejscie rur gazowych przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
zgodnie z BN-72/8976-50i BN-72/8976-20 posiadajgcych srednice wewnetrzng co najmniej o
20mm wiekszg od zewnetrznej Srednicy przewodu gazowego . Tuleje ochronne powinny
wystawac¢ poza przegrode budowlang po min.3mm z kazdej strony. Przestrzei pomiedzy
rurg gazowg a tulejg nalezy wypetnic¢ np. kitem elastycznym. ostona od dotu

9. Odbior robét.

9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.



3.  Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9.2. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

9.3. Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o0 wykonanie robo6t budowlanych.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacii
technicznej S-00.00.00 — Wymagania ogolne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatéw,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,
- wyznaczenie miejsc montazu armatury i urzadzen,
- montaz rur, ksztattek, przytgczen,
- wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,
- wykonanie izolacji rurociggoéw,
- wykonanie proby szczelnosci instalacii,
- pomiary i badania kontrolne,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

11. Normy.
Podstawowe normy lub ich zrodfa, dotyczgcego wykonania poszczegoinych
asortymentéw pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



VI. Specyfikacja nr S-05.00.00 - Budowa przylgcza

wodociggowego.
Kod CPV - 45231000-5: Roboty przytgcza kanalizacyjnego

1. Zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa
bloku komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

2. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:
2.1. Sie¢ i przylgcza wodociggowe - uktad wodociggowy przewodoéw znajdujgcych sie poza
budynkiem, stuzgcy do cisnieniowego transportu wody do celow konsupcyjnych.

2.2. Uzbrojenie sieci i przytaczy wodociggowu - urzgdzenia zainstalowane na przewodzie nie
bedace potgczeniami, ksztattkami stuzgce do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, po-
miarowych, czerpalnych, sterujgcych itp.

2.3. Wezet montazowy - miejsce, w ktdorym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodzg m.in. ksztattki , ztgcza, elemen-
tow uzbrojenia, itp.

2.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

2.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osio-
wymi przemieszczeniami.

2.6. Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

2.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z drogg
lub autostrada.

2.8. Podpory Slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej.

2.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamknigcia
doptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

2.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku
pozaru.

3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z Rysunkami i poleceniami Inzyniera.

4. Materiatly

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Projektu i Specyfikaciji.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrodtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli dokumentacja , przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

4.1. Rury cisnieniowe z PE - @ 110 i & 63 wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03
4.3. Piasek na podsypki i podtoze - winien odpowiada¢ PN-87/B-01100

4.4. Uzbrojenie przytgcza

4.4 1. Zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego GGG dn 100 i 50mm
4.4 2. Ksztaltki cisSnieniowe PE.

4.4.3. Hydranty nadziemne & 80 mm

4.5. Tasma ostrzegawcza z PE uktadana 0,2 m nad przytgczem wodociggowym.

4.6. TaSmy pomiarowo - lokalizacyjne - z wktadkg metalowg dla przytgcza wodociggowego.
4.7. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cig
odprowadzenia wod opadowych.

4.7.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych oraz opadow atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30C°.

Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o
wysokosci do 1,50 m.

4.7.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz
suchym.

4.7.3. Inne materiaty

Zaleca sie skladowanie materiatdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania
materialdbw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania
materiatéw nalezy dokonywac niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

4.8. Odbior materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnos$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

5. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
jakos$c¢ robat.

5.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:
- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody samowytadowcze,

- koparki ggsienicowa podsiebierna,

- spycharki,

5.2. Do rob6t montazowych mozna stosowag:
- wciggarke recznag,

- dzwig samojezdny,

- samochod skrzyniowy,



- urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

- spawarki elektryczne,

- wibratory,

- wibromtoty,

- urzgdzeniapomiarowe,

- maszyna do przewierté sterowanych

- sprzetreczny.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii robét.

Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

6. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu;

- samochdéd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy transporcie rur PVC i PE nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:
- przewdz rur moze odbywaé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

powietrza od -5° do +30°C,
- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekfadek z
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc z uwagi na
zwigkszong kruchos¢ tworzywa.
Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzsza¢ scian
srodka transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur
nalezy przektadac¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdw.
Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowacé przektadki, rozpory,
kliny z drewna z gumy i innych materiatow.
Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni
samochodami samowytadowczymi.

7. Wykonanie robét

7.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
budowg przytgcza wodociggowego.
Technologia przebudowy przytacza wodociggowego uzalezniona jest od warunkow
technicznych wydanych przez jej uzytkownika.
Catos¢ prac przy przebudowie przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
uzytkownika.
Dla zachowania ciggtosci pracy przytagcza wodociggowego, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowaé¢ zachowujgc nastepujgcg kolejnosc robaot:
= wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek wodociggu,
= wykonac potgczenie nowego odcinka wodociggu z istniejgcym przy zachowaniu ciggtosci

pracy przytgcza.



7.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy przytgcza wodociggowego rozdzielczej stanowig Rysunki i
Dokumentacja Prawna.

= Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcego przytacza. Przed
przystgpieniem do robét nalezy pod nadzorem wiasciciela przytacza wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wigczenia.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod
istniejgcymi drogami lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢é oddzielnie w sposob
zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

7.3. Roboty ziemne - wykopy
Wykop pod wodocigg nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie, jako szerokoprzestrzenne
a przy wigczeniu do sieci recznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym, z BN-
83/8836-02 i PN-68/B-06050.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk;

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach gliniasto-pylastych i piaskowo-pylastych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu umozliwienia
odptywu wodd opadowych. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy przewidziec
odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach.
Wydobywang ziemie nalezy skladowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla wykopéw o s$cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie poziomo zakfadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu.
Umocnienie Scian jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z
ktéorych kazda stanowi cato$é. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane
szczelnie.
Umocnienie Scian sktada sie z trzech elementéw:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do $cian wykopu,

b) bali pionowych (naktadek),

c) okraglakow jako poprzeczne rozpory,

7.4. Podsypka

Zaprojektowane kanaly nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni
gruncie rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu
rodzimego. Na odcinkach zalegania w poziomie kanatow gruntow kamienistych lub gliny
zwatowej pod projektowane kanaty nalezy wykonac¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr.
0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntdow organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym
gruntem nalezy zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem
zasypki po obu stronach przewodu.



Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego
naprezenia rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonaé podfoze wzmocnione o
gr. 0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku srednioziarnistego, mieszanego, bez
frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm. Wskaznik zageszczenia 0,95 — w przypadku
gruntoéw niespoistych i 0,92 , w przypadku gruntéw spoistych wg normy PN-88/B-64481.

7.5. Obsypka
Stopien zageszczenia ze wzgledu na stateczno$é przewodu zalezny jest od warunkéw
obcigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewodow o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85%
ZMP (wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* mogqg by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania
odnosnie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15cm dla ruro srednicy dn<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro srednicy dn>400 mm.

7.6. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
19725. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie
i montuje przewod wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac
prostoliniowos¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowac¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

7.7. Gtebokos¢ utozenia przewodu

Glebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze
od gtebokos$ci przemarzania gruntu.
Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-81/B-10725 nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie
wodociggu w stosunku do gtebokos$ci przemarzania hz.
Dla gtebokosci przemarzania h,=1,20, PN-81/B-03020 gtebokos¢ przykrycia h wynosi 1,60 m
wyjatkiem sg miejsca kolizji istniejgcg infrastrukturg

7.8. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty
uszkodzenia rur oraz izolacji rur stalowych w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu.

7.9. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu, a rury duzych srednic za pomocg dzwigu.

7.10. Uktadanie rur

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na
kierunku osi budowanego wodociggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci.Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy
podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potozenia rury przez poditozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury.



7.11. Rury PE

taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng lub

elektroopowe. W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgafezieniach nalezy

stosowacé odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potagczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy

cisnieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury mialy tg sama $rednice i te same grubosci scianek,

- rury byty ustawione wspoétosiowo,

- koncdwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

- czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

» sita docisku w czasie chiodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym
poziomie, a w szczegdblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywacé sie w sposob naturalny
bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wkasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie, powinny by¢ $cile przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego,
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonhczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed

zamuleniem wodg deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad

wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach pofgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia

szczelnoéci w czasie trwania préby.

7.12. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

7.12.1. Zasypanie wodociaggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad
wierzch rury.

Zasypanie wodociggu nalezy rozpocza¢ od rdownomiernego obsypania rur z bokoéw z
doktadnym ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie
piasku ubijakami o r6znym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur stalowych oraz nie
uszkodzi¢ rur PE i PVC .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku
strefy niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéw z rur PE i PVC tasme
znacznikowg

z wktadkg metalowg.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inzyniera.

7.13. Podiaczenie do istniejacej sieci



Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu
nalezy wykonac po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié wiasciciela sieci wodociggowej oraz
przygotowac¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt jak
najkrétszy.

7.14. Oznaczenie uzbrojenia przytacza.

Dla oznaczenia uzbrojenia przylgcza nalezy zamontowaé tabliczki na istniejgcych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy wykonaé¢ stupki z rur stalowych @ 50 mm i do
nich przymocowac tabliczki.

8. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Rysunkami oraz
wymaganiami norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badah do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonhczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowacé po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

8.1. Badanie zgodnosci z Rysunkami

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Rysunkami nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robot zostaty wprowadzone do
Rysunkéw,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentow pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie
budowy statych punktéw niwelacyjnych.

8.2. Badanie materiatow
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdw nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w rysunkach.

8.3. Badanie wykonania wykopéw

8.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementoéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.
8.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i porodwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

8.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp z rysunkami,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z dokfadnoscig do 0,1 m.

8.3.4. Badanie prawidiowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza
odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

9.0. ma naturalng wilgotnosc,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w rysunkach.

8.3.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnosé¢ struktury
gruntu podtoza naturalnego



Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z
doktadnos$cig do 1 cm i porownanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkéw. Pomiar nalezy
wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

8.3.6. Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu poditoza naturalnego, oraz grubosc
warstwy odsagczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

8.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu oraz obliczenie réznicy wysokosci
hn miedzy zmierzong rzedna, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 5
cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

8.5. Badania w zakresie poditoza wzmocnionego

8.5.1. Badanie podfoza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Rysunkami przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar grubos$ci podfoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonac¢ w
trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewoddéw oddalonych od siebie
co najmniej o 30 m.

8.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie

Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykonaé w
trzech dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z
doktadnos$cig 1 cm.

8.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku

Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku roznicy nalezy dokonac
pomiaru fatg celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

8.6. Badania w zakresie utozenia przewodu

8.6.1. Badanie utozenia przewodu na poditozu

Przewdéd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej diugosci i co najmniej na
1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

8.6.2. Badanie zmiany kierunkéw przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wtasciwym kacie zatamania.

8.6.3. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie

Badanie prawidlowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z zabezpieczeniami ujetymi w Rysunkach.

8.6.4. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod statymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

8.6.5. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac przez pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

- skontrolowanie zageszenia podsypki z bokéw rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie 0 30 m,
z doktadnoscig do 10 cm.

8.7. Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddw z tworzyw sztucznych
przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30 min
ponizej wartosci cisnienia prébnego.



8.7.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu préba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-
10725.

Przewdd nie moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony.
W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgafezienia dla hydrantéw powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem.

Przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w
profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg szczelnosci hydranty, zawory
i inna armatura za wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte,
a dtawiki odciggniete w sposdb zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosc¢.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.
Nie nalezy stosowac¢ zasuw jako zamknieé badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy srednicy przewodu, piasek
powinien by¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku
obsypana od goéry piaskiem, za wyjatkiem ztgczy.

8.7.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu

Cisnienie prébne przyjeto = 1,0 = 1,5 MPa, cisnienie robocze = 0,6 + 1,0 MPa.

8.7.3. Opis badan

W wyzej potozonym koricu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze
gromadzi¢ sie powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajagce z zaworami do
odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncdéwki wodociggu nalezy zamontowac tréjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z
kurkiem spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczgé od nizej
potozonego konca odcinka przewodu oraz przeprowadzaé powoli, aby umozliwi¢ usuniecie
powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy
zamkngc ich zawory.

Do nizej potozonego korica odcinka wodociggu nalezy podtgczy¢ pompe hydrauliczng i
podtrzymywacé cisnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12
godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie do
wysokosci cisnienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawoér w rurce odpowietrzajgce;.

Tym sposobem nalezy podnies¢ ci$nienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia
probnego, nastepnie wytgczy¢ pompe hydrauliczng.

Po ustabilizowaniu sie cisSnienia w przewodzie na wysokosci ciSnienia prébnego nalezy
przez 30 min. sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia
prébnego. Nalezy jednoczesnie obserwowac przewdd i ztgcza.

8.8. Préba szczelnosci catego przewodu
Proba szczelnoéci catego przewodu wykonaé wg procedur zawartych w PN-81/B-10725-
p.8.2.4.3.

9. Przepisy zwigzane.

9.1. Normy

1. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
kotnierzowe Zeliwne na cisnienie nominalne 1 i 1,6 Mpa.

4. PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.



5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przyodbiorze.

7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

10. PN-83/M-74024/00  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

11. PN-83/M-74024/03  Armatura przemystowa.
Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

12. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty.
Wymagania i badania.
13. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa.
Ogdlne wymagania i badania.
14. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

15. PN-77/H-04418  Prpby szczelnosci.

16. PN-74/B-10733  Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane.

18. PN-84/H-74101 Rury Zzeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

19. PN-81/H-74100  Rury zeliwne cisnieniowe.
Wymagania i badania.

9.2. Inne dokumenty

20. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29
grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne [Dz.Budown. nr 1 z 1971 r.].

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll.Instalacje
sanitarne i przemystowe.

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych Warszawa
1994 r.

23. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

24. Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

25. Katalog armatury wodociggowej Hawle.

26. Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Goérka.

27. Elementy do rurociggéw - Plozy slizgowe typ E/C.

28. Katalog rur PE i PVC instrukcja montazowa WAVIN, PIPELIFE iinnych producentéw



VII. Specyfikacja nr S-06.00.00 - Budowa przytacza kanalizacji

deszczowej i sanitarnej.
Kod CPV -45231000-5: Roboty przylacza kanalizacyjnego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych branzy sanitarnej dla inwestyciji: ,Budowa
bloku komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytgcze
kanalizacji deszczowej w msc. Mtawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe.

- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzgca do bezci-
$nieniowego transportu Sciekdw opadowych.

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzgca do bezci-
Snieniowego transportu sciekéw bytowo - gospodarczych.

- Scianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4
zagtebione w grunt na gteb. min. 2,5 m

- Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanali-
zacji deszczowej.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwdch kana-
téw bocznych.

- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

- Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

- Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz
1,0 m.
- Elementy studzienek i komor:

- Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

- Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.
- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

- Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komaor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory roboczej.



- Osadnik - czes¢ dolna komory roboczej studzienki ponizej poziomu kanatu
odptywowego ze studzienki.

- Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnych:

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym prze-
znaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

- Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;.

- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

- Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co naj-
mniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozli-
wiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

- Woylot Sciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

- Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu Sciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.

- Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci sciekow opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

- Separator koalescencyjny - obiekt budowlany przeznaczony do oczyszczania wod
deszczowych zawierajgcych w swym skfadzie, w szczegdlnosci, substancje ropopo-
chodne, wyposazony w wkiad filtracyjny wspomagajacy proces koalescencyjny.

- Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

- System kanalizaciji ciSnieniowej - hydrauliczny transport sciekéw bytowo-
gospodarczych, sktada sie z pojedynczego przewodu ttocznego lub rozgateznej sieci
przewodow ttocznych. Urzgdzenie do wytwarzania ciSnienia zlokalizowane jest zawsze
na poczatku przewodu ttocznego

- Przepompownia Sciekow - jest to zesp6t konstrukcji budowlanych i instalaciji
technicznej stuzg do hydraulicznego transportu $ciekow sktadajgcy sie pomieszczenia
pomp, komory zbiorczej Sciekdw, urzadzen do transportu $ciekdéw, rurociggow i
armatury, uktadu zasilajgco — sterujgcego.

1.3.1. Odbiory i préby cisnienia dla przytgcza.

Odbidr techniczny czesciowy - odbidr techniczny rob6t zanikajgcych przed catkowitym za-
konczeniem budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego
szczelnosci, obiektéw budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinkéw przewodu, war-
stwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu



Odbiér techniczny koncowy - odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu

jego budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiér techniczny odcinka

przewodu w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej oddany do eksploatacji

- Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczy-
néw dtugosci odcinkéw przemodu i odpowiadajgcych im srednic przez catkowitg dlugosc
przewodu, w metrach

- Proba hydrauliczna - préba szczelnoéci w ktérej czynnikiem jest woda

- Cisnienie robocze Pr - cisnienie, w megepaskalach, okreslone zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalne roznice rzednej linii ci$nienia m najwyzszym potozeniu nad
badanym odcinkiem przewodu i rzednej jego osi

- Cisnienie prébne Pp - ci$nienie wewnetrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w prze-
wodzie poddanym probie szczelnosci

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.6.

1.5. Przylacze KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1.5.1.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuijg :

a) budowe kanalizacji deszczowej z rur

PRZYLACZA:
- Kanalizacja grawitacyjna PVC & 200 mm Lks = 105,50 m
- Przykanaliki od wpustéw drogowych i dachowych PVC & 160 mm Lks = 105,00 m

¢) budowe studni rewizyjnych betonowych o @ 1200 mm

d) budowe piaskownika @ 1500 mm oraz zbiornika retencyjnego @1500mm
e) budowe wpustéw drogowych typowych o @ 500 mm

f) regulacje pionowg studni rewizyjnych i wpustéw

1.6. Przytagcze KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.6.1.Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuijg :

a) budowe kanalizacji sanitarnej z rur PVC

PRZYLACZE:

Kanalizacja grawitacyjna PVC & 200 mm Lks = 152,00 m

b) budowe studni rewizyjnych betonowych o @ 1200 mm
¢) regulacje pionowg studni rewizyjnych

2. Materialy.

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST "Wymagania ogolne".

2.2. Rury kanatowe

BahB@DIr~

Rury grawitacyjne PVC SN8 lub PP — rury z polichlorkuwinylu

BehB@DB

Rury grawitacyjne PVC-U kl. S — rury dwuscienne z polipropylenu kielichowe z uszczelka,
zgodne z normg ISO DIS4435, aprobatg techniczng COBRTI INSTAL i IBDiM.

BwhB@DE



2.3. Studzienki kanalizacyjne.

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregbw betonowych lub zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B- 12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-I00 odpowiadajgcego wymaganiom BN- 62/6738-03,
04, 07 [ 17] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o Srednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971 -08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwos$ciach
podanych w pkt 2. 3. 1

2.3.4.Wlazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

- wlazy Zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-7405 1-0 1 [ 10]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie wtazowe

Stopnie wtazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Materialy dla komor przelotowych potaczeniowych i kaskadowych.

1. Komory kaskadowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 4034 i EN 1917 o
Srednicy 1500mm.

2. Komory wykonac jako konstrukcje zelbetowe prefabrykowane z betonu B45 W8 F50
z osadnikiem 1m.

3. Prefabrykaty faczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych stozkowych typ BS.

4. Komory uzbroi¢ w stopnie wtazowe wg PN-64/H-74086 oraz wtazy kanatowe wedtug
pkt 2.3.4.

2.5. Wpusty deszczowe.
2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-0 1 [ 12]
i PN-H-74080-04 [13].
2.5.2.Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50
cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB 1-22.2.6 (6) [22].
2.5.3.Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.5.4 Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.5.5.Ptyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ 15 cm i by¢é wykonane
z betonu klasy B 15.
2.5.6.Kruszywo na podsypke i obsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z zwiru o maks $rednicy 20mm.. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],
PN-B- 11111 [3], PN-B-I 1 1 12 [4].

2.6. Materialy do wykonania betonowego wylotu drenu.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennosc¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢



sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé znieksztatcen
lub odchylen w betonowej konstrukcji.

2.7. Skladowanie materiatow.

2.7.1.Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo, w oryginalnych opakowaniach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i
gatunkéw w sposob zapewniajgcy stateczno$é¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2.Kreqi.

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow
wyrobéw lub pojedynczych kregow.

2.7.3.Cegla kanalizacyjna.

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

2.7.4.Wfazy kanatowe i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5.Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.7.6.Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt. 1.5.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.



4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-0.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport rur kanatowych.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dlugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére
nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2
m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegodlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw.

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow
i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.4. Transport cegly kanalizacyjne;.

Cegfa kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na
srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.
Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywaé¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé
sie recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustoéw zeliwnych.
Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



4.9. Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [ 16].

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne" .

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podioza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac¢ z
warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podioza powinno wynosi¢ min. 95% MP

5.5. Roboty montazowe.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetiaé ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %0 (wyjatkowo dopuszcza sie spadek
0,5 %o0).
- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu
- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1.Rury kanatowe.
Rury kanatowe uktada sie zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcjg producenta.



Rury utoZzone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone,
w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny byé posadowione na podsypce i obsypce
zageszczonej do 95% MP.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi pierécieniami
— uszczelkami gumowymi.

Pofgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz + 8 st. C.

Przed zakonnczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki.

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie ,

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m,

- dlugosé¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewi

zyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 4 %o do max 40 %o z tym, ze przy
spadkach

- wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 45°, max 90°,

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé
tak, aby

- wysokos$¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max 100,0 cm.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym przez "Transprojekt"
Warszawa [23].

- studzienki kanalizacyjne osadnikowe osadnik wynosi 50 cm

- dno studni kaskadowych wytozy¢ klinkierem.

- lokalizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Zwienczenia studni zlokalizowanych w skarpach wyprowadzi¢ do rzednej niwelety
pobocza.

- studzienki posadowi¢ wzmocnionym warstwa ttucznia lub Zwiru dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym

- Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych producenta rur. PrzejScia muszg zapewni¢ kompensacje przemieszczen
osiadania studni.

- Studzienki wykona¢ bez kominéw wiazowych.

- Studzienki uzbroi¢ w wtazy kanalizacyjne typ C-250. Poziom wiazu w terenie trawiastym
— pas rozdzielajgcy — powinien by¢ wyniesiony na wysokosci min 8 cm ponad poziomem
terenu.

- stopnie wlazowe montowa¢ w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4 Wpusty deszczowe.
Studzienki sciekowe powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:



- gtebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,54 m lub
mniej jesli zezwala na to producent wpustow

- gtebokos¢ osadnika — bez osadnika

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

- Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, wierzch kraty powinien
by¢ zagtebiony na 2 cm

5.5.5.1zolacje.

- Powierzchnie betonowe przylegte do gruntu powinny byé zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukgji
betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanejw 1986 r. [21].

- Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

- Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

- W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

- W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ sprawdzenia wszystkich
uzywanych materiatéw, do betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodag,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg tras i rzednych posadowienia
urzgdzenh

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora



od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5. 5. 9,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do
+5 mm.

6.2.4.Materiaty do wykonania wylotu drenu.

Cement powinien by¢ zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci.

Kruszywo powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jakoscig uziarnienia
oraz nie powinno zawiera¢ sktadnikow szkodliwych w iloci lub postaci wywierajgcej ujemny
wplyw na cechy techniczne betonu. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy
przeprowadzi¢ badania kruszywa wg PN-B-06712 [14].

7. Obmiar robot.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podanow ST S-00.00.00 "Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajqcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryC|u podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Dilugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 "Wymagania
0ogolne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,



- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkéw ,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, wpustéw deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania
PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 - Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751- Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
DIS8772 — rury grawitacyjne z PE

DIS8773 — rury grawitacyjne z PP

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-H-7405 1-00 - Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

PN-H-74051-01 - Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-7405 1 -02 - Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych, Wymagania i badania
PN-H-74080-04 - Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 - Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zzelbetowe
"Wipro"

BN-86/8971-06,02 - Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe
BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,
PN-EN 1401-01:1999

PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i préby odbiorowe

PN-B-062050 - Beton zwykly

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

KPED

11.2. Inne dokumenty.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm



— "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". "Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982
r.

— Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
"Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

— Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa,
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r

— Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdéw PE produkcji PipeLife

— System kanalizacji grawitacyjnej i drenazu z rur PE/PP — PipeLife

— Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych — Lars-Eric
Janson, Jan Molin.

VIII. Specyfikacja nr S-07.00.00 - Roboty ziemne — wymagania
ogolne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa
bloku komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze kanali-
zacji deszczowej w msc. Mlawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.



1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecan i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy lub modermnizacji drog i obejmuja:
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. 111,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3.Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gteboki - wykop, ktdérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robét drogowych.

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem
robét drogowych.

1.4.13. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okre$lona wg wzoru:

[ =P
pds
gdzie:
ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?),
pss. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[71, (Mg/m?).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
doo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dy - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. Materialy (grunty).

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw.
Podziat gruntéw pod wzgledem kategorii i wysadzinowosci przedstawiono w tablicy 1i 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST S-08.01.00, pkt
2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegodlnienie | Jednostki Grupy gruntéw
wlasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina - glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezla, glina
- pospotka - rumosz gliniasty zwiezla, glina
- piasek gruby |- Zwir gliniasty pylasta zwigzla
- piasek sredni |- pospotka - il il piaszczysty, it
- piasek drobny gliniasta pylasty
- zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
- il warwowy
2 Zawartos$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25




3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzagdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociaggi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S$-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtoéci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypoéw.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos$c¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartoéci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umochienia
powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.



Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych  zbiornikéw  naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie roboét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz terminébw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST. Szerokosé¢ dna i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiarow
projektowanych o wiecej niz £ 5 cm.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdécic na:
- wtaciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtaciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w
punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badanacecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1. Pomiar szerokosci Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odst¢pach co 200 m na
2. Pomiar szerokos$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3. Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu

ziemnego

4. Pomiar pochylenia skarp

5. Pomiar réwnosci




powierzchni korpusu

6. Pomiar réwnosci skarp

7. Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 200 m

podtuznego powierzchni oraz w punktach watpliwych

korpusu Iub dna rowu

8. Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej

gruntu warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m’
nasypu

6.3.2.Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm.

6.3.3.Szerokosé¢ dna rowdéw

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6.Réwnos¢ korony korpusu

Nierébwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogag
przekraczaé¢ 3 cm.

6.3.7.Réwnosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8.Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jako$¢.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych.



Jednostka obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbiér robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST S-M-01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

IX. Specyfikacja nr S-08.00.00 - Roboty ziemne wykopowe.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy sanitarnej dla inwestycji: ,Budowa
bloku komunalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg techniczng” w zakresie: instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalaciji
wew. i zew. gazu, przytgcze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej, przytacze kanali-
zacji deszczowej w msc. Mlawa, ul. Arcybiskupa Antoniego Nowomiejskiego.

1.2. Zakres stosowania ST.



Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
w czasie budowy przytgcza zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST S-07.01.00 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-07.01.00 pkt 1.5.

2. Materialy (grunty).

Podstawe podziatu gruntow i innych materiatdbw na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podano w ST S-07.02.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST S-
04.01.00, pkt 2, tablica 1.

3. Sprzet.
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST S-07.00.00 pkt 3.

4. Transport.
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST S-07.00.00 pkt 4.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady prowadzenia robét.

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w SST S-04.01.00 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w calym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji
projektowej obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I; dla drog
Strefa korpusu

Teren zielony Droga

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 0,97 1,00




Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlang. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-07.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli
szczego6lng uwage nalezy zwrécic na:

o) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

) zapewnienie statecznoéci skarp,

v) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie
5.2.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST S-07.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-07.00.00 pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S-07.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,



- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane.
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-07.00.00 pkt 10.



